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BATERIAS

FUlltrac

BATERiIAS Y CARGADORES INDUSTRIALES

Baterias de Traccion

Las baterias de traccion FULLTRAC estan disefiadas para soportar aplicaciones que demanden altos niveles de energia, rendimiento y seguridad.
Estan disponibles en un amplio rango de capacidades y dimensiones de acuerdo a normativa internacional DIN (PzS 'y PzV) y BS (PzB y PzVB), cubriendo
total y eficientemente sus necesidades de energia. Un disefio 6ptimo, el uso de materiales de alta calidad y la experiencia en fabricacion de baterias
de alta tecnologia le garantiza una solucion energética eficiente y fiable.

Caracteristicas técnicas:

B Placa positiva de disefio tubular robusto.
® Dimensiones acordes con los estdndares internacionales DIN/EN 60254-2 & IEC 254-2.
= Capacidades que exceden los valores nominales de los estandares internacionales.

B Materias primas y componentes de alta calidad.
u Alto rendimiento y fiabilidad.
= Alta densidad de energia.

Elementos PLOMO-ACIDO ABIERTOS 2V: Elementos PLOMO-ACIDO GEL 2V:

PzS & PzB

Elementos con electrolito liquido
Rango capacidades: DIN 120-1550 Ah y BS 46-900 Ah
1.500 ciclos al 80% DoD (IEC 60254-1)

Bajo mantenimiento

PzV & PzVB

Elementos con electrolito gelificado
Rango capacidades: DIN 110-780 Ah y BS 104-510 Ah
1.200 ciclos al 60% DoD (IEC 60254-1)
Sin mantenimiento

Relleno automatico:

El sistema de relleno automatico consta de un tapon con flotador para cada elemento de 2V y un sistema de tubo flexible que conecta todos los
elementos hasta una toma general por la que se introduce el agua destilada. El relleno automatico de agua hace la tarea de relleno mas facil, segura
y uniformiza los niveles de electrolito, ahorrando tiempo y dinero.

Recirculacion de electrolito:
El sistema de recirculacién de electrolito exige una preparacién del elemento méas profunda. En cada celda se introduce una corriente de aire en la
parte inferior del interior del elemento generando asi una turbulencia que mezcla el electrolito evitando la estratificacion.

Mayor vida
atil bateria

Menores costes Menor
mantenimiento factura eléctrica
AHORRO

Menor necesidad de mantenimiento €

Reduccién del tiempo de carga

Recirculacion del electrolito

-

Menor Temperatura de carga

-

S
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Menor pérdida de agua

Ademas de conseguir una mayor vida util de la bateria, se reducen costes de mantenimiento y factura eléctrica, lo que se traduce en un
considerable ahorro neto al final del afio. FULLTRAC dispone de una alta gama de cargadores eficientes que, combinados con los sistemas de relleno
y recirculaciéon, proporcionan la recarga mas fiable y costo-efectiva. Prolongue la vida de sus baterias con la gama de productos FULLTRAC.

Aplicaciones

® Carretillas elevadoras
" Transpaletas

= Maquinas de limpieza
® Tractores eléctricos

m Ferrocarril
® Grlas

B Plataformas elevadoras
= Vehiculos eléctricos

La garantia por defecto de fabricacion es de 24 meses.




Irolan® N°1 en Tecnologia de Ciclos - NUEVA TECNOLOGIA Zg Technology™

BATTERY COMPANY

Desde su fundacion en 1925, Trojan Battery Company es el principal fabricante mundial de baterias de ciclo profundo de plomo acido de electrolito
liquido, Gel y AGM. Duraderas, seguras y fiables, los usuarios de todo el mundo confian en las baterias Trojan para alimentar de manera eficiente
carros de golf, maquinas de limpieza, plataformas aéreas de trabajo, energias renovables, vehiculos industriales, aplicaciones de vehiculos recreativos,
caravanas, embarcaciones, etc. Décadas de experiencia, investigacion continua y dedicacién exclusiva van impresas en cada una de las baterias de
ciclo profundo que Trojan fabrica.

Linea PLOMO ACIDO ABIERTO: Baterias de electrolito liquido de Ciclo Profundo.

Las baterias de electrolito liquido de ciclo profundo de Trojan son el ejemplo mas representativo de los productos Trojan. Disefiadas para proveer
alta durabilidad, rendimiento sobresaliente y larga vida, indicadas para uso en una amplia variedad de aplicaciones.

Las baterias de electrolito liquido de ciclo profundo presentan un disefio testado histéricamente por Trojan y la tecnologia T2™, un avance que

proporciona a la bateria un mayor rendimiento y vida util.

B S ekt & .oy ¥ S AN L

Claves de la Tecnologia TROJAN

1. Pasta Alpha Plus® con T2 Technology™

La Pasta Alpha Plus de Trojan es una formula de pasta patentada de alta densidad para aumentar el rendimiento de la bateria. Optimiza la porosidad
del material activo usandolo con mayor efectividad, lo que da como resultado un alto rendimiento de la bateria durante un periodo mas prolongado.
La tecnologia T2 de Trojan esta presente gracias a un agente metalico en la Pasta Alpha Plus, lo que aumenta sus prestaciones electroquimicas. La
Pasta Alpha Plus con tecnologia T2 aumenta el nimero total de amperios-hora, lo que se traduce en mas potencia util. Esa es la razén
principal por la cual las baterias de Trojan superan sistematicamente a las baterias de la competencia.
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2. Tecnologia de rejilla de Trojan

Se trata de una rejilla de aleacion de antimonio y plomo formulada especificamente para usar con la Pasta Alpha Plus con tecnologia T2. La férmula
de rejilla provee excepcional adhesién estructural entre la Pasta Alpha Plus y el bastidor de la rejilla. Las rejillas gruesas refuerzan la potencia del
bastidor y reducen la corrosion general. La configuracién de la rejilla es optimizada para mejorar el flujo de corriente a través de la red de
rejillas, lo que proporciona un excepcional desempeiio de la bateria y reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

3. Separador Maxguard® T2

El separador avanzado Maxguard T2 se encuentra disponible exclusivamente en las baterias Trojan. Su disefio de geometria de multicanal mantiene
abiertos los canales de acido durante mas tiempo, lo que mejora el procesamiento electroquimico y a su vez reduce el riesgo de estratificacion. La
férmula de material con base en goma patentado por Trojan evita la transferencia de antimonio entre las rejillas positivas y las placas negativas; una
proteccion no disponible en muchas de las baterias de otros competidores. Un tejido grueso, nuevo y reforzado, provee aun de mas fuerza al separador
resultando en una bateria mas robusta con mejor proteccién contra fallos ocasionados por la degradacion del separador. El separador avanzado
Maxguard T2 de Trojan mantiene el rendimiento, proporciona mayor vida util a las baterias y reduce significativamente los costes operativos.

LA VENTAJA DEL SEPARADOR MAXGUARD® T2

NUEVA NUEVA
Separador Especifico Trojan Maxguard® T2 Separador de la competencia

Placa Positiva

Placa Positiva

Separador

“Multi- Pla

Canal”
EN FUNCIONAMIENTO EN FUNCIONAMIENTO

El Separador Maxguard® T2 no falla El separador de la competencia falla

Expansion de la Placa Positiva

Expansién de la Placa Positiva
Mayor
grosor Placa iva

va Pla va
Conducto “Multi-Canal” todavia Abierto

Cierre del conducto / Fallo Bateria

Sistema de rellenado de agua Hydrolink™

Trojan conoce bien la importancia del mantenimiento de la bateria y el impacto que este tiene en la duracién de la misma. Dentro del mantenimiento
de la bateria, en especial el rellenado con agua destilada, puede suponer mucho tiempo, ser engorroso y en algunos casos puede ser inseguro.

El sistema de rellenado HydroLink™ es la solucion innovadora de Trojan para hacer mas rapido, facil y seguro el rellenado con agua destilada.
Es posible rellenar un grupo completo de baterias en 30 segundos. Reduce los derrames de acido y en consecuencia el coste de mantenimiento
al mismo tiempo que aumenta la vida util de la bateria y su autonomia.

Indicador nivel de agua Indicador de agua optico Conexion del acoplador Tubo Snake™ Tubo sin abrazaderas
independiente con indicador de flujo de agua (para configuraciones personalizables)



BATERIAS

Capacidad minutos Capacidad Ah. Medidas max. (mm) Peso Hydrolink
Foto producto Modelo v libys 1

DC-8V 8 277 110%* 135 160 176 259 179 283 28 Hydrolink
T-875 8 295 117** 145 170 189 259 180 283 29 Hydrolink
T-890 8 340 132%* 155 190 211 259 180 283 31 Hydrolink
Ranger 160 8 430 160** 169 204 255 259 180 302 34 Hydrolink
R
TE35 6 500 135 201 245 270 244 191 269 31 N/D
T-605 6 383 105 175 210 232 262 181 283 26 Hydrolink
T-105 6 447 115 185 225 250 262 181 283 28 Hydrolink
T-125 6 488 132 195 240 266 262 181 283 30 Hydrolink
T-145 6 530 145 215 260 287 262 181 302 33 Hydrolink
J250G 6 475 130 195 235 261 309 174 290 30 Hydrolink
J250P 6 540 135 215 250 278 296 176 293 33 Single-Point
J305E-AC 6 645 160 250 305 339 309 174 366 38 Hydrolink
J305G-AC 6 678 175 258 315 350 309 174 366 40 Hydrolink
J305P-AC* 6 711 195 271 330 367 296 176 366 44 Single-Point
J305H-AC* 6 781 215 295 360 400 296 176 366 45 Single-Point
J305HG-AC 6 781 215 295 360 400 309 174 366 45 Hydrolink
L16E-AC 6 766 185 303 370 411 308 174 417 45 Hydrolink
L16G-AC 6 789 200 320 390 433 308 174 417 46 Hydrolink
L16P-AC* 6 850 220 344 420 467 296 176 425 52 Single-Point
L16H-AC* 6 935 245 357 435 483 296 176 425 57 Single-Point
L16HG-AC 6 935 245 357 435 483 308 174 417 57 Hydrolink
24TMX 12 140 36 70 85 94 277 168 235 21 N/D
27TMX 12 175 45 85 105 117 323 168 235 25 N/D
27TMH 12 200 51 95 115 128 323 168 235 28 N/D
30XHS 12 225 57 105 130 144 354 171 256 30 N/D
T1275 12 280 102** 120 150 166 329 181 283 39 Hydrolink
J150 12 280 70 120 150 166 348 181 283 38 Hydrolink
T-1260 12 260 90** 113 140 155 329 181 272 35 N/D
J185E-AC 12 312 82 144 175 194 391 175 386 46 Hydrolink
J185G-AC 12 324 93 152 185 205 391 175 386 48 Hydrolink
J185P-AC* 12 380 104 168 205 226 380 176 373 52 Single-Point
J185H-AC* 12 440 121 185 225 249 380 176 373 56 Single-Point
J185HG-AC 12 440 121 185 225 249 394 175 372 56 Hydrolink

La garantia por defecto de fabricacion es de 12 meses, segtn aplicacion.

* La férmula patentada Polyon™ de Trojan, especialmente disefiada TROJAN BATTERY
para aumentar la durabilidad de la bateria, proporciona una rigidez COMPANY WITH
extra ){un rec‘|p|ente mas robusto. sottery Covn ® QUALITY SYSTEM

** Capacidad minutos de reserva con descarga de 56A International I EC CERTIFIED BY DNV
N/D: No disponible @ == =1S0 9001:2008 =
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BATTERY COMPANY

NMelhiant

utilizando esta experiencia en el desarrollo de la linea de AGM mas fiable de la industria.

y

All You Need is Life.

Las baterias Reliant™ AGM se diferencian de sus competidores en que estan especialmente disefada para resistir la dureza de las aplicaciones de
ciclo profundo. La mayoria de las baterias AGM se disefian para doble propdsito o aplicaciones estacionarias, y no especificamente para descargas
profundas. Trojan se ha especializado en la tecnologia de ciclo profundo durante mas tiempo que cualquier otro fabricante de baterias,

La tecnologia C-Max Technology™ incorpora u
C -MAX g gy p

TECHNOLOGY

en el mercado, entre las que se incluyen: férmula

reforzado y supresor de llama.

Formula de pasta patentada: maximiza el rendimiento
continuo e INCREMENTA LA ENERGIA TOTAL ENTREGADA

Composicién del separador exclusiva: mayor resistencia a la
estratificacion, PROLONGA LA VIDA DE LA BATERIA

Disefno del contenedor con polimero plastico: aumenta la
durabilidad y proporciona mayor compresion entre los elementos
de la bateria asegurando OPTIMO RENDIMIENTO Y FIABILIDAD

Supresor de llama: proporciona MAXIMA SEGURIDAD en
las aplicaciones

Excelencia en la fabricacion: proporciona CALIDAD CONSISTENTE
para aplicaciones de ciclo profundo que exigen baterias de alta
fiabilidad

na

serie de caracteristicas que no se encuentran en
ninguna de las baterias de tecnologia AGM disponibles

de

pasta patentada de alta densidad para un rendimiento
optimo de la bateria, separador Unico mas grueso,
contenedor especial disefiado con polimero sintético
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Maximo Rendimiento Sostenido

Trojan Reliant™ se enfoca en el rendimiento sostenido
frente al enfoque de otros competidores en capacidad
inicial mas alta.

M Trojan Reliant AGM M Tradicional AGM

Incremento de la Produccion Total de Energia

Trojan Reliant™ AGM ofrece la mayor produccion total
de energia.

M Trojan Reliant AGM  mm Competidor A Competidor B

Entre 13% - 17% mas de energia que sus competidores.

Cap. Minutos Capacidad Ah. Medidas max (mm) Peso
Foto producto Modelo Y K
25A 75 A 5H 10H 20H L A H gk

il

’- l'lol'i?nt

T105-AGM 6 440 115 171 187 217 262 179 273 31
J305-AGM 6 670 185 250 273 310 296 176 358 43
L16-AGM 6 817 215 290 323 370 296 176 417 52
T875-AGM 8 320 118** 130 142 160 262 179 273 32
J185-AGM 12 389 110 157 171 200 380 176 367 59




BATERIAS

Lineas GEL & AGM: Baterias herméticas sin mantenimiento. Gran rendimiento y fiabilidad.

Las baterias de gel de ciclo profundo de Trojan son baterias selladas, libres de mantenimiento, que proporcionan energia superior. Disefadas para
alta durabilidad, sobresaliente desempeno y larga vida de la bateria, las baterias de gel de ciclo profundo de Trojan presentan un nimero importante
de caracteristicas de disefio que proveen ventajas significativas sobre las baterias de gel de los competidores.

El electrolito gelificado es una férmula patentada que ofrece un rendimiento constante y extiende radicalmente el ciclo de vida util de la bateria.
Las rejillas de aleacion de plomo proveen mayor vida Util y una resistencia superior a la corrosion. Sus separadores de doble aislamiento de nivel
Premium permiten un flujo de carga maxima entre las placas para un éptimo desempefio.

Las baterias AGM son resistentes a vibraciones y golpes. Tolerantes a bajas temperaturas. Para lugares publicos como hospitales, escuelas, centros
comerciales, aeropuertos y demas lugares cerrados, donde es importante prevenir riesgos y/o donde existen regulaciones medioambientales, las
baterias sin mantenimiento AGM son la solucion ideal.

Foto producto Modelo Vv Capacidad Ah. Medidas max. (mm) Peso
5H 20 H 100 H L A H Kg.

BATERIAS DE CICLO PROFUNDO GEL

6V-GEL 6 154 189 198 260 180 275 31
TE35-GEL 6 180 210 220 245 191 271 31
8V-GEL 8 114 140 160 262 181 276 32
24-GEL 12 66 77 85 277 168 235 24
27-GEL 12 76 91 100 323 162 235 28
31-GEL 12 85 102 108 329 173 245 32
5SHP-GEL 12 110 125 137 345 172 280 39
8D-GEL 12 188 225 265 526 278 275 76

Foto producto Modelo v Capacidad Ah. Medidas max. (mm) Besw
5H 20H 100 H L A H Kg.

BATE DE CICLO PROFUNDO AGM

6V-AGM 6 154 200 221 261 180 273 29
U1-AGM 12 29 33 34 198 132 171 12
22-AGM 12 43 50 52 228 139 204 18
24-AGM 12 67 76 84 274 174 219 24
27-AGM 12 77 89 99 306 174 237 29
31-AGM 12 82 100 111 341 173 233 31
OverDrive AGM 31™ 12 84 102 112 341 173 234 31
12-AGM 12 112 140 144 344 172 276 45
8D-AGM 12 179 230 254 520 270 231 73

La garantia por defecto de fabricacién es de 12 meses, segun aplicacion.

TERMINALES
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BATTERY COMPANY

Baterias Solar ciclo profundo

SOLAR
INDUSTRIAL

IEC 61427

17

Aios

8

Aos

La Norma IEC 61427 proporciona criterios de rendimiento
por los que deberian medirse todas las baterias para
aplicaciones fotovoltaicas, con el objetivo de ser contrastadas
de una manera eficaz en una aplicacion tan particular con

SOLAR
PREMIUM

SOLAR
SIGNATURE

NORMA

Linea Solar Industrial

Linea Solar Premium

Linea Solar AGM

estados de carga parcial.

La linea Solar Industrial est4 disefiada especificamente para dar soporte a sistemas de energia renovable
con grandes cargas diarias donde las baterias se ciclan regularmente. Estas baterias de gran capacidad
en Amperios- hora son ideales para su uso en grandes sistemas fotovoltaicos aislados, sistemas fotovoltaicos
hibridos aislados, sistemas fotovoltaicos conectados a la red con respaldo de baterias, sistemas de redes
inteligentes y una gran variedad de otras aplicaciones. La linea Solar Industrial esta probada segtn la Norma
IEC y cuenta con tecnologia avanzada en baterias proporcionando energia totalmente confiable. La Linea
Industrial Solar de Trojan es la combinacion perfecta de rendimiento y prestaciones.

La linea de baterias de ciclo profundo de electrolito liquido Solar Premium de Trojan esta especificamente
disefiada para soportar las rigurosas condiciones de las aplicaciones de energia renovable. Nuestra
estrategia de producto se centra en un objetivo: fabricar la bateria de mas alta calidad disponible en la
industria, y es por eso que nuestra Linea Solar Premium estd probada segun la Norma IEC.

La linea Solar Signature de baterias de ciclo profundo de electrolito liquido es el buque insignia de la gama
de baterias de Trojan. Disefiada para proporcionar una durabilidad extrema y un rendimiento sobresaliente,
es ideal para usar en sistemas de energia renovable donde el coste del ciclo de vida es la consideracion
clave. La linea Solar Signature como fuente de energia versatil, presenta la tecnologia T2 de Trojan de
eficacia mas que comprobada a lo largo de los Gltimos afios, una tecnologia madura y avanzada para un
rendimiento continuo maximo, una vida mas larga y una energia total mayor.

Trojan ha incorporado varias caracteristicas de ingenieria clave en sus baterias solares AGM para aplicaciones
de energia renovable, hibrida y de respaldo que requieren una potencia de ciclo profundo en un
disefio de bateria totalmente hermética. Disefiadas para obtener el mejor valor y un almacenamiento sin
preocupaciones, las baterias sin mantenimiento AGM de Trojan Solar se pueden considerar dia tras dia como
una fuente de energia confiable para una amplia gama de aplicaciones aisladas y con conexion a red.

VIDA UTIL EN CICLOS LiNEA SOLAR

7500

7000 @ Linea Solar Industrial === Linea Solar Signature

@ Linea Solar Premium Linea Solar Signature

6500

@ | inea Solar AGM
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Profundidad de Descarga

La tabla ilustra los ratios de vida util en ciclos para cada linea de baterias
en aplicaciones de energia renovable.

El aditivo de Smart Carbon™ incluido m Una disminucién de la tasa de sulfatacion m Recarga mas rapida en aplicaciones
en las lineas de plomo é&cido Solar en condiciones de estados de carga parcial con estados de carga parcial

Industrial y Solar Premium de Trojan = Mejor aceptacion de carga  Alta eficiencia energética

proporciona:



Disefo para obtener el maximo rendimiento

Aplicaciones = Microrredes remotas

m Sefalizacion vial calles/carreteras

m Residencial aislada

m Ocio/Pequefia vivienda

m Petroleo/Gas
m Sistemas solares domésticos m Telecomunicaciones

Capacidad Amperios/hora (Ah) A

20 H

48 H

72 H

100 H

BATERIAS

m Energia de respaldo Residencial y Comercial

Energia E
(kWh) 100 H

Medidas max. (mm) Peso
Kg.

LINEA SOLAR INDUSTRIAL - BATERIAS CICLO PROFUNDO - CON SMART CARBON™ - 3.600 CICLOS @ 50% DOD

(Garantia 60 Meses)

Saw
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»
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15% Bos

Technology™

SIN MANTENIMIENTO

SIND 06 610 6 421 472 540 578 610 3,66 389 260 610 100
SIND 06 920 6 627 708 813 870 920 5,52 567 262 610 143
SINDO06 1225 6 835 942 1083 1159 1225 735 689 265 610 188
SIND 04 1685 4 1149 1293 1489 1594 1685 6,74 567 262 610 167
SIND 04 2145 4 1474 1647 1896 2030 2145 8,58 691 265 610 211
SIND 02 1990 2 1393 1547 1771 1889 1990 3,98 389 260 610 107
SIND 02 2450 2 1712 1882 2166 2318 2450 4,90 440 260 610 125
ICLO PROFUNDO - CON SMART CARBON™ (Garantia 36 Meses)
SPRE 12 225* 12 179 204 212 216 225 2,70 380 176 374 60
SPRE 06 255 6 211 229 244 249 255 1,53 262 181 298 30
SPRE 06 415* 6 346 377 401 410 415 2,50 296 176 446 54
SPRE 02 1255* 2 1039 1130 1203 1232 1255 2,51 296 176 446 54
LINEA SOLAR SIGNATURE - BATERIAS CICLO PROFUNDO - (CEIERIERPAVY IS
SSIG 12 170 12 136 153 157 164 170 2,04 354 181 272 38
SSIG 12 230* 12 192 209 214 223 230 2,76 380 176 373 52
SSIG 12 255* 12 211 229 237 247 255 3,06 380 176 373 56
SSIG 06 235 6 196 214 220 228 235 1,42 262 181 273 26
SSIG 06 255 6 211 229 237 247 255 1,53 262 181 273 28
SSIG 06 290 6 243 265 271 281 290 1,74 262 181 292 33
SSIG 06 375* 6 309 336 348 363 375 2,25 296 176 365 44
SSIG 06 405* 6 337 366 376 392 405 2,43 296 176 365 44
SSIG 06 475* 6 393 428 441 459 475 2,85 296 176 424 52
SSIG 06 490* 6 407 443 455 474 490 2,94 296 176 424 57
LINEA S PROFUNDO - (Garantia 6 Meses)
SSIG 12 95 12 79 87 88 92 95 1,14 277 168 235 21
SSIG 12 120 12 99 107 111 116 120 144 326 168 247 25
SSIG 12 145 12 122 132 135 140 145 1,74 354 171 256 30
(Garantia 36
SAGM 12 135 12 131 135 136 137 137 1,62 329 179 278 38
SAGM 12 205 12 174 205 210 213 216 2,46 380 176 357 59
SAGM 08 165 8 145 165 168 171 174 1.32 262 179 273 32
SAGM 06 220 6 190 220 228 231 235 1,32 262 179 273 31
SAGM 06 315 6 278 315 326 331 335 1,89 296 176 355 43
SAGM 06 375 6 329 375 389 394 400 2,25 296 176 414 52

* La férmula patentada Polyon™ de Trojan, especialmente disefiada para aumentar la durabilidad de la bateria, proporciona una rigidez extra y un recipiente mas robusto.

A. Amperios-hora (Ah) que entregan las baterias de la linea Solar cuando son descargadas a una tasa constante a 30°C y hasta un voltaje de 1.75V/celda.
E. La Energia entregada en Kilovatios-hora (kWh) para la linea Solar AGM se expresa respecto a la tasa en 20 horas.
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FULLRIVER GAMA HC

\ :
c ""““-_-"? Baterias de Tecnologia AGM (Herméticas)

FULLRIVER

Dos baterias en una: Elevada capacidad de arranque y alta reserva de capacidad.

Caracteristicas Gama HC

= Baterias de Plomo-Acido Selladas con Valvula de Seguridad.

m Tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat).

m Resistencia interna ultra baja, permite una recarga rapida y proporciona una intensidad considerable.
m Capacidad de descarga de pulsos de arranque de 5 s hasta 2250A.

= Baja auto-descarga.

m Construccion para alta descarga.

m Alto rendimiento trabajando a ciclos.

= Recuperacion a descargas profundas.

m Contenedor metalico con terminales de automocion TP disponible.

® Temperatura de trabajo de -30° C a 50° C.

Recarga a Tension Constante. Tension de Carga : 14.2V -14.5V (25°C).
Tension en Flotacion: 13,5V - 13,8V (25°C).
Si se utiliza un cargador convencional se produce la pérdida total de la Garantia. Por favor constiltenos.

Ventajas
m Alta capacidad de arranque en motores de cualquier tamafo.
® La mayor capacidad de reserva de la industria para activar una amplia gama de accesorios.
= Los terminales de laton proporcionan una conductividad superior.
m Calificadas como seguras para el transporte aéreo y maritimo por DOT, IATA, ICAO e IMDG.
m Recarga mas rapida que las baterias abiertas convencionales.
® Sin mantenimiento, no es necesario el relleno de agua.
= Alta durabilidad, dada su construccion resistente a las vibraciones y los golpes.

Aplicaciones
® Automocién = Arranque Motor
= Nautica ® Deportes Motorizados
= Competicion Automocién = Quads y Motos Acudticas
® Alta Resistencia/Transportes ® Flotas de Vehiculos

® Car Audio ® Taxi




BATERIAS

(Ah)20h 5 sec (SAE) L A Kg.
GAMA HC
Extreme8 & PC310 HC8 12 8 310 100 138 86 101,6 3 M6
Extreme18 & PC535 HC14A 12 14 535 200 155 99,1 157 6 M6
Extreme20 & PC545 HC14B 12 14 545 185 177 86 130,7 5 M6
Extreme 15 HC15 12 15 370 156 200 78 138 5,55 M6 M
Extreme22 & PC625 HC18 12 18 625 265 170,2 99,1 175 7 M6
PC680 HC20 12 20 680 230 181 77 167 7 M6
PC925 HC28 12 28 925 410 165 176 125 11 M8
Extreme 30 HC30 12 30 950 450 250 97 156 11 M6 M
- HC35 12 35 975 438 196 131 167 12 M6
HC20 Extreme 40 HC40 12 40 1100 500 250 97 206 15 M6 M
PC1200 HC44 12 44 1200 560 198 166 170 15 M8
L2 HC50 12 50 - 560 241 175 190 19 AP
- HC55 12 55 1300 620 229 138 212 18 M6
- HC60 12 60 1340 700 220 121 261 21 M6 M
L3 HC60B 12 60 - 625 278 175 190 22 AP
HC28
PC1400 HC64 12 64 1400 750 2403 | 1737 | 2195 22 AP
PC1500 HC65/B 12 65 1500 825 261 164,5 | 1865 | 208 M8
PC1500 HC65/T 12 65 1500 825 261 171,5 192 21 M8+TP28
PC1500 HC65/S 12 65 1500 825 261 1715 | 1865 | 208 M8+FR45
Heso PC1500 HC65/ST 12 65 1500 825 261 1715 | 204 21 | M8+TP28+FR45
- HC70 12 70 1650 900 351 167 179 25 M8
PC1750 HC75 12 75 1750 930 300 182 187,5 25 AP
- HC75X 12 75 1750 930 300 1785 | 1875 | 254 AP
L5 HC80 12 80 - 815 353 175 190 28 AP
HC44
- HC100 12 100 1950 965 307 169 237 32 DT
PC2150 HC105 12 105 2150 1050 330 172 220 34 M8
PC2150 HC110 12 110 2200 1100 330 173 237 35 M10M
PC2250 HC120 12 120 2250 1150 284 268 | 2095 39 M8
- HC140 12 140 2400 1210 327 182 273 44,2 M8
- HC175 12 175 - 1250 513 223 222 56,5 AP
- HC225 12 225 - 1450 517 274 243 72,6 AP
- HC14V25 14 25 820 375 2604 | 1642 | 1829 12 M6
- HC14V50 14 50 1250 570 2604 | 1642 | 1829 19 M6
He120 - HC16V25 16 25 820 375 2604 | 1642 | 1829 14 M6
- HC16V50 16 50 1250 570 2604 | 1642 | 1829 21 M6

La garantia por defecto de fabricacién de las baterias es de 12 meses, segun aplicacion.



\ F( - __'4 B .
— Baterias AGM de ciclo profundo

FULLRIVER

Baterias Hermeéticas. Sin Mantenimiento.

Caracteristicas Gama DC

Separador de fibra de vidrio altamente poroso
Recipiente ABS

Baja resistencia interna

Baja autodescarga

= Baterias de Plomo-Acido Selladas con Valvula de Seguridad.
® Tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat)

m Placas gruesas Heavy Duty

= Aleacion rejilla: Pb-Ca-Sn

FULLRIVER GAMA DC

Recarga a Tensién Constante. Tension de Carga : 14.3V -14.5V (25°C).
Tension en Flotacion: 13,5V - 13,8V (25°C).
Si se utiliza un cargador convencional se produce la pérdida total de la Garantia. Por favor constiltenos.

Ventajas

m Totalmente sin mantenimiento.

B Mercancia no peligrosa, permitido el transporte aéreo y maritimo (IATA, DOT, ICAO, IMDG).
B Mayor capacidad y ciclos de vida util.

¥ Construccion especifica para Ciclos profundos.

® Mayor resistencia a la corrosién y mejor recuperacion en descargas profundas.

® Mayor retencion del electrolito, maximiza la capacidad.

u Alta resistencia a golpes y vibraciones.

B Recarga mas rapida que las baterias hiUmedas convencionales.

B Mayor vida en stock que en las baterias hiUmedas convencionales.

Aplicaciones
m Energia solar fotovoltaica = Vehiculos de recreo
m Edlica m Caravanas
m Carros de Golf = Marinas
= Maquinas de Limpieza m Sillas de ruedas
= Plataformas Aéreas = Control remoto/instrumentaciéon




BATERIAS

Fot - Equivalencia Model v Capacidad (Ah) Res. Capacidad |CCA -18°C| Medidas max. (mm Peso Tipo
Oto producto oaqelo P
° TROJAN 5h  20h 100h| 25A  75A | (SAB) L K Terminal

GAMA DC

DC200-6 6 165 200 220 | 400 100 - 306 169 226 30,00 M8

DC200-6B 6 165 200 220 | 400 100 - 244 190 75 30,49 AP

DC220-6 6 180 220 242 | 425 112 - 306 174 226 32,70 M8

= DC224-6A 6 179 224 246 | 441 113 - 260 180 251 29,80 M8
: DC245-6 6 198 245 270 | 457 120 - 244 190 275 32,30 AP
DC250-6 6 204 250 275 | 531 135 - 262 181 o7 34,50 M8

pci17-12 1305 DC335-6 6 274 335 370 | 751 184 - 295 178 366 | 47,80 DT
L16P DC400-6 6 340 415 460 | 885 229 - 295 178 404 56,00 DT

T-860 DC160-8A 8 131 160 178 315 112* - 260 182 272 31,70 M8

T.875 DC180-8A 3 1475 180 198 | 335  125* - 260 182 272 36,60 M8

T-890 DC200-8 8 164 200 218 390 140* - 260 182 299 40,00 M8

- DC7-12 12 / 7 0 - - / 151 65 101 2,73 F1

- DC10-12A 12 /10 0 - - / 151 65 117 3,30 F1

DC35-12 - DC12-12 12 /12 0 - - / 151 99 101 4,20 F1
- DC17-12 12 /17 0 20 - 120 181 77 167 6,22 M5

- DC20-12 12 165 20 0 23 - 135 181 77 167 6,44 M5

- DC24-12 12 198 24 27 | 27 - 160 167 175 125 9,20 M5

- DC26-12A 12 22 26 30 | 30 - 160 166 126 174 10,10 M5

- DC26-12B 12 213 26 30 | 30 - 165 165 176 125 94 M6

U1 DC35-12A 12 29 35 39 | 52 - 190 196 131 167 1,50 M6
DCA012 U1 DC35-12B 12 29 35 39 | 52 - 190 196 131 180 11,50 F25
u1L DC38-12 12 31 38 40 | 52 - 265 198 166 174 13,30 M6

utL DC40-12 12 328 40 44 | 53 - 275 198 166 174 13,40 M6

L2 DC50-12A 12 41 50 56 | 85 17 440 241 175 190 18,50 AP

- DC50-12B 12 | 4215 50 56 | 70 - 350 198 166 170 14,90 M6

22NF DC55-12 12 45 55 61 9% 21 400 229 138 212 17,60 M6

- DC60-12A 12 492 60 66 | 95 24 410 265 166 188 20,70 AP

13 DC60-12B 12 492 60 66 | 105 24 510 278 175 190 22,00 AP

Dc6o-12 - DC65-12A 12 533 65 72 | 100 28 430 351 167 176 23,60 M6
- DC65-12B 12 53 65 72 | 103 26 490 261 1715 1865 | 21,30 M8

24TMX DC70-12 12 575 70 77 | 115 31 450 260 169 215 23,80 M6

= DC79-12 12 64 79 87 | 125 31 600 307 169 215 26,67 AP

L5 DC80-12 12 655 80 89 | 142 32 630 353 175 190 26,80 AP

24TMX DC85-12 12 70 85 94 | 148 34 510 260 169 215 25,10 M6

27TMX DC90-12 12 74 90 99 | 140 38 530 307 169 215 28,70 M6

DC105.12 27TMX DC105-12 12 86 105 116 | 170 40 550 307 169 215 30,20 M6
31XHS DC115-12A 12 91 115 128 | 175 43 600 328 172 220 32,70 VES

= DC115-12B 12 91 115 128 | 175 43 605 331 175 218 32,90 M8

- DC120-12A 12 98 120 132 | 223 52 750 407 174 240 38,20 M8

31XHS DC120-12B 12 98 120 132 | 230 54 760 331 175 218 36,50 M8

- DC120-12C 12 98 120 132 | 232 56 750 341 172 283 38,70 AP

= DC120-12D 12 98 120 132 | 232 56 750 260 180 301 35,60 M8

DIN DC140-12 12 115 140 154 | 260 62 795 344 172 283 43,10 AP

DC150-12 5SHP DC145-12 12 122 145 160 | 279 86 820 341 173 287 | 4430 M8
T1275 DC150-12 12 123 150 165 | 295 80 900 327 182 273 42,60 M8

- DC160-12 12 130 160 176 | 300 82 910 484 171 241 45,50 M8

4D DC180-12 12 | 1475 180 198 | 350 85 / 530 209 218 56,80 M8

4D DC210-12 12 172 210 231 | 400 10 1180 | 530 209 218 60,50 DT

J185 DC215-12 12 172 215 234 | 420 1 1000 | 381 178 371 60,00 M8

5C240-12 4D DC220-12 12 175 220 240 | 415 110 / 522 242 222 66,50 M8
8D DC240-12 12 197 240 262 | 520  13p / 520 269 208 75,20 M8

8D DC260-12 12 213 260 285 | 578  14p 1525 | 521 269 224 78,20 M8

La garantia por defecto de fabricacion de las baterias es de 12 meses, segun aplicacion.

TIPOS DE TERMINALES

F25 ADAPTADOR M-AP

CERTIFICACIONES

S G



GAMA AGM

GAMA GEL

Baterias de Tecnologia AGM y GEL

Baterias AGM

m Totalmente sin mantenimiento m Disefio compacto
m Construccion hermética con valvulas de seguridad M Uso en flotacién o ciclico
Aplicaciones

« Scooters eléctricos « Biomedicina

« Sillas ruedas « Sistemas alimentacion ininterrumpida

« Gruas elevacion enfermos « Mltiples aplicaciones

Lider en baterias HERMETICAS DE GEL

B Totalmente Sin Mantenimiento. No necesita adiciones de agua
B Su construccion hermética elimina vapores corrosivos y fugas de acido
M Permite recargas rapidas
B Mayor longevidad, mayor profundidad de descarga para las aplicaciones mas exigentes
M Baja autodescarga, inferior al 2% mensual, permite un prolongado almacenaje
H Cumple con la normativa IATA para su transporte aéreo
m Su excelente calidad de fabricacion asegura un servicio fiable
Aplicaciones

« Sillas de ruedas eléctricas » Monitorizacién remota

« Maquinaria limpieza « Refrigeracion

* Energia solar * lluminacion

« Carritos de golf * Asistencia a la navegacion

* Telecomunicaciones  Generadores edlicos

* Residencial * Autocaravanas

* Bombeo agua * Y un gran nimero de aplicaciones mas

* Proteccion catddica

Especificaciones de carga

* Tensién de carga a 20° C (68° F) / 6V: 6.9V- 7.05V
12V:13.8V-14.10V

* Flotacion a 20°C (68°F) / 6V: 6.75V-6.9V
12V:13.5V-13.8V

Garantia 12 MESES

W Por defecto de fabricacion.

m Se requiere un cargador especifico a tension constante.

m Si se utiliza un cargador convencional se producira la pérdida total de la Garantia.
Por favor constiltenos.

W Baja autodescarga
m Construccion plomo calcio

M Tension / 6, 8y 12 Voltios

M Rejillas de aleacién / Plomo-calcio

M Terminales y casquillos / Forjados

W Recipiente y tapa / Polipropileno

M Electrolito / Gel tixotrépico de acido sulfurico
H Ventilacion / Herméticas (hasta 2 PSI)

W Temperatura de funcionamiento -60°C a 60°C

BATERIAS DE GEL

NP° de ciclos de vida frente a la profundidad de descarga

Ciclos
6000

2500

% Profundidad de descarga




BATERIAS

Foto producto Capacidad Ah 20h L Medidas nAwax‘ (mm) H Tipo Terminal

GAMA AGM
ES1.2-6 6 1.2 97 25 57 F1
ES3-6 6 3 134 34 65 F1
ES3.8-6 6 38 66 33 104 F1
ES3-6 ES4-6 6 4,5 71 47 107 F1
ES7-6 6 7 151 34 94 F1
ES12-6 6 12 151 50 99 F1/F2
ES13-6 6 13 108 70 140 F1/F2+
ES20-6 6 20 155 80 125 F3
ES0.8-12 12 0,7 96 25 62 Wire
ES3.8-6
ES1.2-12 12 12 97 43 59 F1
ES1.9-12 12 2,3 178 34 66 F1
ES2.3-12V 12 2,1 182 23 61 F13
Es2.3-12v ES2.9-12 12 2,9 79 55,5 106 F1
ES3-12 12 3 134 67 65,5 F1
ES5-12 12 5 90 70 109 F1/F2
ES7-12 12 72 151 65 102 F1/F2
= ES9-12 12 9 151 65 102 F2
Es5-12v ES10-12S 12 10 151 65 114 F2
ES12-12 12 12 151 99 100 F2
ES14-12 12 14 151 99 100 F2
ES17-12 12 18 181 76 167 F2/F3
ES20-12CFT 12 20 181 76 167 F6
ES10-128 ES22-12 12 22 181 76 167 F8/F6
ES26-12 12 26 166 175 125 F2/F3
MU-1 SLD M-2 12 35 197 131 180 F4
M45-12 SLD M 12 45 198 166 171 F4
M50-12 SLD M 12 50 198 166 171 M6
M50-12 SLD M M75-12 SLD M 12 75 260 170 205 F16
Capacidad (Ah) Medidas max. (mm) Peso : :
Tipo Terminal
GAMA GEL
8GU1H 12 27 31 36 200 211 130 184 11,2 LT
M40-12 SLD G 12 34 40 48 225 197 168 175 14,4 C (INSERT)
M22NF SLD G 12 43 51 58 210 228 139 235 171 G (T881)
8GUTH
M34 SLD G 12 48 60 70 300 259 169 178 19,3 C (INSERT)
M24 SLD G FT 12 63 73 85 335 260 171 210 24,3 C (INSERT)
8G27 12 72 88 99 505 324 171 236 28,7 DT
VIZNFSLD 6 E31SLD G ST 12 81 97 108 450 329 171 238 325 ST
8G31DT 12 81 97 108 450 329 171 238 32,5 EAPT /ST
E31 SLD G 12 81 97 108 450 329 171 238 31,8 B (T876)
8G5SHP 12 110 125 137 - 345 172 290 38,6 B (T876)
8G4D 12 153 183 210 970 527 216 254 58,9 EAPT
8G8D 12 188 225 265 1150 527 279 254 729 EAPT
8G8VGC 8 114 140 160 - 260 181 276 31,8 G (T881)
8GGC2 6 147 180 198 585 260 181 276 31,0 DT
8GTE35 6 180 210 220 - 245 191 270 31,3 EAPT
CARGADORES COMPROBADORES
Referencia Voltios | Carga Capacidad C20
LS 24/2 24V 2A 16-24 Ah Comprobador de Baterias y Cargadores
LS 24/5 24V 5A 40-56 Ah
LS 24/8 24V 8 A 60-90 Ah 1‘3”5{?“ M?X-je e“traja 6‘3"
ension Min. de entrada
LS 24/12.5 24V 125A 100-140 Ah .
/ Intensidad descarga 0.3-25A (Incrementos de 0.1A)
Accesorios: Adaptadores terminal bateria




RITAR® Baterias Selladas de Tecnologia AGM

RITAR, con una larga trayectoria en la fabricacion de baterias, es la primera compania de su sector en obtener los certificados OSHAS 1801, ISO 14001 y
ISO9001 en sus fabricas. DAISA elige Unicamente los productos de mas alta calidad y cuyos procesos de fabricacion son respetuosos con el medioambiente.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES DE CARGA

e Construccién totalmente hermética * Recarga a tension constante

¢ Sin mantenimiento, no precisan relleno de agua e Tension en flotacion: 2,25 - 2,30 Vpe (25°C)

e Construccion en recipiente ABS, especialmente resistente a vibraciones y golpes ® Tension final de carga: 2,40 - 2,45 Vpe (25°C)
o Sistema de valvulas de seguridad * Baja autodescarga

APLICACIONES
o Alarmas o SAlI/ UPS  Equipos de control ¢ Equipos de riego
e Luces de emergencia ¢ Telecomunicaciones e Television por cable ¢ Elevadores magnéticos
® Sistemas contraincendio ® |nstrumentos de medicién ® Maquinas de Vending ® Gruas, etc...

Capacidad (Ah) Medidas max. (mm) po ades

GAMA RT - PROPOSITO GENERAL

RT613 6 13 97 24 58 F1 20
RT632 6 32 134 35 67 F1 20
RT645 6 4,5 70 47 107 F1 20
RT670 6 7 151 34 100 F1/F2 20
RT6120 6 12 151 50 101 F1/F2 10
RT1213 12 13 97 43 58 F1 20
RT1223 12 2,3 178 35 67 F1 10
RT1232 12 32 134 67 67 F1 10
RT1245 12 4,5 90 70 107 F1/F2 10
RT1245S 12 4,5 195 47 76 F1/F2 10
RT1272 12 7.2 151 65 100 F1/F2 10
RT1290 12 9 151 65 100 F1/F2 10
RT12120 12 12 151 98 101 F1/F2 4
RT12180 12 18 181 77 167 M5 4
RT12260 12 26 166 175 125 M5 -
RT12280 12 28 166 175 125 F3 (M5) -
RT12280S 12 28 165 126 174 M6 -

Capacidad (Ah) Medidas max. (mm) Tipo

GAMA RA - PROPOSITO GENERAL

RA6-100 6 100 107 119 194 170 210 M8
RA6-150 6 150 160 178 260 180 252 M8
RA6-180 6 180 193 214 306 168 227 M8
’E" RA6-200 6 200 214 238 322 177,5 247 M8
- E RA6-225 6 225 238 267 322 177,5 247 M8
RA12-33 12 33 35 39 195 130 180 M6
RA12-40B 12 40 43 47 198 166 171 M6
RA12-55A 12 55 58 65 229 138 235 M6
RA12-60 12 60 63,4 71 260 169 235 M6
RA12-65B 12 65 69 77 350 167 183 M6
RA12-70 12 70 75 83 350 167 183 M8/M6
RA12-70S 12 70 75 83 260 169 235 M6
RA12-80A 12 80 85 95 350 167 183 M6
RA12-90A 12 90 96 107 306.5 168,5 235 M8
RA12-100A 12 100 108 119 328 172 222 M8
RA12-120A 12 120 129 143 407 177 225 M8
RA12-120S 12 120 129 143 328 172 222 M8
RA12-134 12 134 144 159 340 173 285 M8
RA12-150A 12 150 162 178 483 170 240 M8
RA12-180A 12 180 193 214 530 209 219 M8
RA12-200A 12 200 215 238 522 240 224 M8
RA12-230 12 230 248 273 521 269 208 M8
RA12-240A 12 240 258 285 522 240 224 M8
RA12-260A 12 260 279 309 520 268 225 M8




BATERIAS

W/cell Capacidad (Ah) Medidas max. (mm) ; : Unidades
E MODEL \Y T T | :

GAMA HR - ALTA DESCARGA ( +30% POTENCIA)

HR12-20W 12 20 5 90 70 107 F1/F2 10
HR12-20BW 12 20 5 152 50 101 F1/F2 10

= HR12-28W 12 28 7 151 65 100 F1/F2 10

é& : HR12-32W 12 32 8 151 65 100 F1/F2 10
HR12-36W 12 36 9 151 65 100 F1 /F2 10
HR12-48WB 12 48 12 151 98 101 F1/F2 4
HR12-50W 12 50 14 181 77 167 F3(M5)/F13(M5) 4
HR12-70W 12 70 18 181 77 167 F3(M5)/F13(M5) 4
HR12-80W 12 80 20 181 77 167 F3(M5)/F13(M5) 2
HR12-96W 12 96 24 166 175 125 F13(M5) -
HR12-104W 12 104 26 166 175 125 F13(M5) -
HR12-125W 12 125 33 195 130 168 F11(M6) -
HR12-150W 150 40 198 166 169 F11(M6)

@ idad (Ah Medid

GAMA FT / FTL - TERMINAL FRONTAL

FT12-55 12 55 65 291 106 230 18 M6
FT12-90 12 90 107 563 114 188 26,5 F6
FT12-100A 12 100 119 508 111 236 29 M8
FT12-100S 12 100 119 410 109 286 31 M8
FT12-105 12 105 125 508 1 236 32,5 M8
FT12-110 12 110 131 410 109 286 33 M8
FT12-125 12 125 146 552 110 239 36 M8
FT12-150 12 150 178 565 110 296 45 M8
FT12-160A 12 160 190 565 110 296 49 M8
FT12-180 12 180 214 560 125 316 52 M8
FT12-185 12 185 220 560 125 316 56 M8
FT12-260 12 260 309 665 132 310 73,5 M8
FT12-100L 12 100 119 410 109 286 33 M8
FT12-185L 185 220 125 316

C idad (Al Medid

GAMA RL - DISENO DE VIDA 20 ANOS FLOTACION

RL2200 2 175 200 172 110 351 13 F10(M8)
RL2200S 2 175 200 171 110 351 13 F10(M8)
RL2250 2 2185 250 172 110 351 15 F10(M8)
RL2300 2 262,5 300 171 150 353 19 F10(M8)
RL2350 2 306 350 171 150 353 20 F10(M8)
RL2400 2 350 400 211 176 353 26 F10(M8)
RL2400S 2 350 400 208 196 246 26 F10(M8)
RL2450 2 3935 450 211 176 353 28 F10(M8)
RL2500 2 437,5 500 242 172 353 30,5 F10(M8)
RL2600 2 525 600 302 175 353 37 F10(M8)
RL2650 2 568,5 650 302 175 353 40 F10(M8)
RL2750 2 656 750 409 175 353 46 F10(M8)
RL2800 2 700 800 409 175 353 50 F10(M8)
RL21000 2 875 1000 475 174 351 61 F10(M8)
RL21200 2 1050 1200 475 174 351 66 F10(M8)
RL21500 2 1312,5 1500 401 350 364 91 F10(M8)
RL21800 2 1575 1800 401 350 364 105 F10(M8)
RL22000 2 1750 2000 490 350 364 120 F10(M8)
RL22500 2 2187,5 2500 490 350 364 140 F10(M8)
RL23000 2624,5 3000 710 178 F10(M8)

Capacidad (Ah) Med|das max. (mm)
Foto producto MODELO 10h 20h Peso Kg Tipo Terminal

GAMA HT - DISENADA PARA A

HT12-70 12 70 74 260 169 218 235 F15(M6) / F11(M6)

HT12-80 12 80 84,6 306,5 168,.5 215 30,5 F15(M6) / F12(M8)

HT12-90 12 90 952 328 172 210 31,0 F5(M8) / F12(M8)

HT12-100 12 100 105,8 407 177 225 34,0 F5(M8) / F12(M8)

HT12-110 12 110 116,4 407 177 225 355 F5(M8) / F12(M8)

i HT12-130 12 130 137,4 483 170 241 43,0 F5(M8) / F12(M8)
| HT12-160 12 160 169,2 532 207 219 52,0 F16(M8) / F12(M8)
HT12-200 12 200 212 522 240 224 63,0 F16(M8) / F10(M8)

La garantia por defecto de fabricacion de las baterias RITAR es de 12 meses, segun aplicacion.
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FOM—#A Baterias estacionarias/solar FORMULA STAR SOLAR

Monoblock 6V y 12V Estacionario-Solar Plomo-Acido Abierto (VLA)

B De acuerdo a la normativa DIN 40737-3 (Monoblocks OPzS), IEC 60896-11, IEC 62485-2 e IEC 61427.

Placa positiva tubular. Mantenimiento minimo gracias al bajo contenido en antimonio y una mayor reserva de electrolito.
Clasificaciéon Eurobat: Long Life (disefio de vida de 18 afos a 20°C).

Contendor transparente de SAN.

2.000 ciclos de vida al 60% de profundidad de descarga a 20°C.

S Capacidad (Ah) Capacidad (Ah) Medidas (mm)
248 233 224 378

FS 6V150 6V-3 OPzS 150 177 41,2
R —— FS 6V200 6V-4 OPzS 200 215 294 272 205 363 47,1
FS 6V250 6V-5 OPzS 250 287 401 380 205 363 60,9
FS 6V300 6V-6 OPzS 300 312 424 380 205 363 67,1
FS 12V50 12V-1 OPzS 50 63 87 272 205 363 377
FS 12V100 12V-2 OPzS 100 103 136 272 205 363 49,4
FS 12V150 12V-3 OPzS 150 150 198 380 205 363 69,8

Elementos 2V Estacionario-Solar Plomo-Acido Abierto (VLA)
m De acuerdo a la normativa DIN 40736-1 (Elementos OPzS), IEC 60896-11, IEC 62485-2 e IEC 61427.
Placa positiva tubular. Mantenimiento minimo gracias al bajo contenido en antimonio y una mayor reserva de electrolito.
Clasificacion Eurobat: Long Life (disefio de vida de 20 afios a 20°C).
Contendor transparente de SAN.
2.400 ciclos de vida al 60% de profundidad de descarga a 20°C.

- Capacidad (Ah) Capacidad (Ah) Medidas (mm)
Foto Producto MODELO Descripcion C10 (1,8 V/Elm, 20°C) C100 L A H Peso Kg
206 380

FS 100 2 OPzS 100 126 189 103 13,8
FS 150 3 OPzS 150 180 267 103 206 380 15,7
FS 200 4 OPzS 200 215 308 103 206 380 17,5
FS 250 5 OPzS 250 270 388 124 206 380 214
FS 300 6 OPzS 300 324 466 145 206 380 25,7
FS 350 5 OPzS 350 396 570 124 206 496 28,4
FS 420 6 OPzS 420 474 682 145 206 496 335
FS 490 7 OPzS 490 541 775 166 206 496 38,6
FS 500 5 OPzS 500 609 927 145 206 671 42,0
FS 600 6 OPzS 600 672 997 145 206 671 45,8
FS 700 7 OPzS 700 836 1263 191 210 671 60,0
FS 800 8 OPzS 800 893 1319 191 210 671 63,8
FS 900 9 OPzS 900 1028 1529 233 210 671 73,0
FS 1000 10 OPzS 1000 1114 1643 233 210 671 78,2
FS 1200 12 OPzS 1200 1329 1970 275 210 671 91,3
FS 1400 11 OPzS 1400 1623 2341 275 210 821 110,5
FS 1500 12 OPzS 1500 1630 2292 275 210 821 1151
FS 1700 14 OPzS 1700 1978 2840 397 212 797 143,3
FS 1875 15 OPzS 1875 2114 3001 397 212 797 1489
FS 2000 16 OPzS 2000 2186 3006 397 212 797 154,5
FS 2250 18 OPzS 2250 2689 3867 487 212 797 184,0
FS 2500 20 OPzS 2500 2926 477 487 212 797 201,0
FS 3000 24 OPzS 3000 3361 4748 576 212 797 230,0

Elementos 2V Estacionario-Solar Plomo-Acido Abierto (VLA)-Recipiente Traslticido
® De acuerdo a la normativa EN 50272-2, [EC 60896-11y IEC 61427.
Placa positiva tubular. Mantenimiento minimo gracias a una mayor reserva de electrolito y bajo contenido en antimonio.
Clasificacién Eurobat: Long Life (disefio de vida de 18 afios a 20°C).
Contenedor de polipropileno trasltcido.
2.000 ciclos de vida al 60% de profundidad de descarga a 20°C.

Capacidad (Ah) Capacidad (Ah) Medidas (mm)
il2IRIC €10 (1,8 V/EIm, 20°C) €120 L A Peso Kg
222 65

H
2 FST 215 198 435 11,5
3 FST 310 212 320 83 198 435 154
3 FST 390 269 406 83 198 505 18,4
4 FST 500 348 521 101 198 505 233
5 FST 605 422 628 119 198 505 28,0
4 FST 720 516 748 101 198 640 30,5
5 FST 860 622 890 119 198 640 36,9
6 FST 965 711 1006 137 198 640 434
7 FST 1270 900 1312 174 198 640 51,6
8 FST 1380 991 1428 192 198 640 58,1




BATERIAS

Baterias estacionarias/solar FORMULA STAR SOLAR

Monoblock 6V y 12V Estacionario-Solar Plomo-Acido GEL (VRLA)

De acuerdo a la normativa DIN 40744 (Monoblocks OPzV), DIN 4353975, IEC 60896-21,60896-22, IEC 62485-2 e IEC 61427.
Placa positiva tubular y electrolito gelificado: Sin mantenimiento

Clasificacién Eurobat 2015: "Very Long Life" (disefio de vida superior a 15 afios a 20°C)

Contenedor opaco ABS alta resistencia

2.000 ciclos de vida al 60% de profundidad de descarga a 20°C

o Capacidad (Ah) Capacidad (Ah) Medidas (mm)
— o (1'8 V/Elm' ZOOC) S8 L A H = Kg
206 264 272 205 371

FS 6V200V 6V-4 OPZV 200 48,00
FS 6V250V 6V 5 OPZV 250 258 331 380 205 371 63,00
FS 6V300V 6V-6 OPZV 300 309 398 380 205 371 70,00
FS 12V50V 12V-1 OPZV 50 51 65 272 205 371 43,00
FS 12V100V 12V-2 OPZV 100 102 131 272 205 371 52,00
FS 12V150V 12V-3 OPZV 150 153 197 380 205 371 72,00

Elementos 2V Estacionario-Solar Plomo-Acido GEL (VRLA)
m De acuerdo a la normativa DIN 40742 (Elementos OPzV) , DIN 43539T5, IEC 60896-21,60896-22,IEC 62485-2 e IEC 61427..
Placa positiva tubular y electrolito gelificado: Sin mantenimiento
Clasificacion Eurobat 2015: "Very Long Life" (disefio de vida superior a 18 afios a 20°C)
Contenedor opaco ABS alta resistencia
2.400 ciclos de vida al 60% de profundidad de descarga a 20°C

- Capacidad (Ah) Capacidad (Ah) Medidas (mm)
Foto Producto MODELO Descnpaon €10 (1,8 V/Elm, 20°C) C100 L A H Peso Kg
206 378

FS 200V 4 OPzV 200 224 301 103 19,5
FS 250V 5 OPzV 250 280 376 124 206 378 235
FS 300V 6 OPzV 300 336 452 145 206 378 28
FS 350V 5 OPzV 350 405 556 124 206 495 31
FS 420V 6 OPzV 420 486 668 145 206 495 36,5
FS 490V 7 OPzV 490 567 782 166 206 495 42
FS 600V 6 OPzV 600 690 968 145 206 667 50
FS 800V 8 OPzV 800 920 1287 191 210 668 68
FS 1000V 10 OPzV 1000 1150 1610 233 210 670 82
FS 1200V 12 OPzV 1200 1380 1938 275 210 669 97
FS 1500V 12 OPzV 1500 1620 2197 275 210 820 120
FS 2000V 16 OPzV 2000 2160 2927 399 214 795 165
FS 2250V 20 OPzV 2500 2700 3655 487 212 793 200
FS 3000V 24 OPzV 3000 3240 4402 576 212 793 240

Elementos 2V Estacionario-Solar Plomo-Acido GEL (VRLA). Recipiente de polipropileno
® De acuerdo a la normativa IEC 60896-21,60896-22,IEC 62485-2 e IEC 61427..
B Placa positiva tubular y electrolito gelificado: Sin mantenimiento
= (Clasificacion Eurobat 2015: "Very Long Life" (disefio de vida superior a 15 afios a 20°C)
B Contenedor opaco de polipropileno.
B 2.000 ciclos de vida al 60% de profundidad de descarga a 20°C

Capacidad (Ah) Capacidad (Ah) Medidas (mm)
Mol €10 (1,8 V/EIm, 20°C) €120 L A Peso Kg
47

H
2FST150V 119 155 198 370 9,00
3 FST 225V 179 233 65 198 370 12,70
2FST280V 229 295 47 198 595 15,40
3FST425V 344 443 65 198 595 22,00
4 FST 565V 458 590 83 198 595 28,70
5FST710V 573 738 101 198 595 35,30
6 FST 850 V 687 886 119 198 595 42,10
7 FST 990 V 802 1034 137 198 595 48,80
8FST 1135V 916 1182 155 198 595 55,50
7FST 1190V 951 1243 137 198 740 60,00
8 FST 1360 V 1087 1421 155 198 740 68,10

La garantia por defecto de fabricacion de las baterias es de 24 meses.



‘ BAE

Energy from Batteries

Exito con responsabilidad Innovacion y tradicion

BAE Batterien GmbH es una empresa con larga tradicion en la fabricacion de baterias de plomo acido. En BAE fabricamos baterias de
gran calidad en nuestra fabrica de Berlin desde el aiio 1899. Nuestros productos cumplen los estandares mas exigentes con especial atencién
a la proteccion del medio ambiente. Contamos con la certificacion DIN EN I1SO 9001 y 14001 por el Instituto Aleman de Estandarizacion.

BAE es sinonimo de calidad y experiencia en el mercado mundial de baterias industriales de plomo acido empleadas en los sistemas
back-up de empresas utilities de generacion y distribucion de energia, redes de telecomunicaciones y Sistemas de Alimentacion Ininterrupida
(SAI) para aplicaciones industriales. Durante los Gltimos afios BAE se ha convertido ademas en referente en el mercado de las energias renovables.
Las baterias SECURA solar de BAE son reconocidas en el sector por sus excelentes prestaciones en vida Gtil, resistencia a ciclos y bajo o nulo
mantenimiento, aspectos de gran importancia en el creciente mercado off-grid.

Aplicaciones estacionarias standby Sistemas de energias renovables  Traccion Aplicaciones especiales
« Sistemas Solar Home
« Off-grid

« Sistemas hibridos

« SAl (bancos, hospitales, centros de datos, etc.) « Carretillas elevadoras  « Vehiculos especiales

« Empresas de generacion de energia (utilities) « Transpaletas « Sistemas especiales

« Telecomunicaciones « Ferrocarriles « Aplicaciones de seguridad

BAE SECURA SOLAR BATERIAS PARA APLICACIONES DE ENERGIA RENOVABLE.

Monoblock PVS

Elemento PVS
\_ J

Elemento PVV GEL Monoblock PVV GEL Bae SUNDEPOT

BAE SUNDEPOT

Consumo Eficiente de Energia Renovable

EI SUNDEPOT de BAE almacena la energia renovable generada de forma aislada y aumenta el grado de autoconsumo de energia de forma
significativa. Esta disefado especialmente para su uso en pequefias aplicaciones industriales, comerciales y particulares o residenciales. El disefo
compacto y modular permite una facil y rapida instalacion.

Facil instalacion
El diseno modular del SUNDEPOT lo hace facil y rapido de instalar (solamente requiere la conexién de tres modulos a través de tornillos).

Disefio
Bancada Robusta bancada completamente aislada con cubierta frontal y tapa.
Bateria Pack de baterfas monoblock de 6 6 12V Solar Sin mantenimiento de disefio de placa tubular. Electrolito Gelificado.
Conexion Las conexiones de las baterias totalmente aisladas. Terminales de salida pre ensamblados en la caja de conexion (incluido).
Fusible Diferencial adecuado para fusible NH-1 (no incluido) dentro de la caja de conexiones.
Potencia i
Tension N° de Largo Ancho Alto Peso
Modelo Monoblock (Sobre Ck1V\OI(I')1 a20°0) | Nominal v I alturas (mm) (mm) (mm) (kg)
SUNDEPOT 24-280 4 x 6V 4 PVV 280 6,7 24 1129 465 631 256
SUNDEPOT 24-350 4 x 6V 5 PVV 350 84 24 1129 465 631 312
SUNDEPOT 24-420 4 x 6V 6 PVV 420 10,0 24 1129 465 631 347
SUNDEPOT 48-210 4 x 12V 3 PVV 210 10,1 48 1129 465 631 348
SUNDEPOT 48-280 8 x 6V 4 PVV 280 134 48 1129 465 1210 492
SUNDEPOT 48-350 8 x 6V 5 PVV 350 16,8 48 1129 465 1210 604
SUNDEPOT 48-420 8 x 6V 6 PVV 420 20,2 48 1129 465 1210 675



BATERIAS

ELEMENTOS 2V VLA SERIE PVS 0]
« Placa positiva Tubular. ,,,:ZZEZ
« Aleacion baja en Antimonio. %‘zzgz
« Recipiente transparente y resistente a impactos, UL-94 grado HB. o 701
« Proteccion IP25 de acuerdo a la Norma EN 60529. z ]
« Terminales PanzerPol: Terminal deslizante patentado 3000 4
(crecimiento hasta 16 mm) 100% hermético. o

T T T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

« Temperatura de operacién: -20°C a 55°C
Profundidad de descarga (DoD) en %

(temperatura recomendada: 10°C a 30°C).
« 3150 ciclos en test A+B segin norma IEC 61427 a 40°C.

Cigh20°C  |C100h 20°C[C24gh 2 Peso con
Tipo Ue [V/ele AR - WDMA o5 Ancho Ao | electrolitokg

2 PVS 140 111 1,52 1,37 105 208 420 14,5
3 PVS 210 167 215 222 1,06 1,96 105 208 420 16,4
4 PVS 280 223 287 295 0,84 2,46 105 208 420 18,0
5 PVS 350 279 359 369 0,7 2,98 126 208 420 21,7
6 PVS 420 334 431 444 0,6 347 147 208 420 25,7
5 PVS 550 389 496 513 0,57 3,61 126 208 535 28,8
6 PVS 660 467 595 616 0,49 4,18 147 208 535 34,0
7 PVS 770 544 694 720 0,44 4,69 168 208 535 39,1
6 PVS 900 665 877 916 047 441 147 208 710 47,4
7 PVS 1050 777 1020 1065 0,36 5,66 215 193 710 61,5
8 PVS 1200 886 1160 1216 0,32 6,36 215 193 710 65,4
9 PVS 1350 992 1300 1365 0,33 6,2 215 235 710 754
10 PVS 1500 1100 1450 1516 0,28 7,25 215 235 710 794
11 PVS 1650 1210 1590 1665 0,28 7,36 215 277 710 89,6
12 PVS 1800 1320 1740 1816 0,24 841 215 277 710 934
11 PVS 2090 1470 1870 1941 0,24 8,38 215 277 855 105,9
12 PVS 2280 1600 2040 2116 0,22 9,48 215 277 855 1104
13 PVS 2470 1740 2210 2292 0,16 13,03 215 400 815 137,8
14 PVS 2660 1880 2380 2448 0,15 13,82 215 400 815 142,4
15 PVS 2850 2010 2550 2640 0,14 14,43 215 400 815 146,9
16 PVS 3040 2140 2710 2808 0,13 15,2 215 400 815 151,6
17 PVS 3230 2290 2910 3000 0,12 16,91 215 490 815 1751
18 PVS 3420 2420 3080 3192 0,11 17,55 215 490 815 179,1
19 PVS 3610 2560 3250 3360 0,11 18,36 215 490 815 183,6
20 PVS 3800 2690 3420 3528 0,11 18,92 215 490 815 1883
22 PVS 4180 2950 3750 3888 0,1 19,92 215 580 815 2139
24 PVS 4560 3220 4090 4224 0,09 21,26 215 580 815 223,0
26 PVS 4940 3480 4420 4584 0,09 22,49 215 580 815 232,0
1, 2) Resistencia interna (Ri) e Intensidad de corto circuito (Ik)de acuerdo a la norma IEC 60896-11 Los elementos BAE Secura PVS Solar también estan disponibles cargados en seco.
MONOBLOCK VLA SERIE PVS o]
« Placa positiva Tubular. " lzzzz_ ],,‘,‘,[,
« Aleacién baja en Antimonio. _73 2000 B i eI e
« Recipiente transparente y resistente a impactos, UL-94 grado HB. ¢ ™7 I
« Proteccion IP25 de acuerdo a la Norma EN 60529. ; j:zz: J::‘:‘:L:
« Terminales PanzerPol: Terminal deslizante patentado 30004 R e e
(crecimiento hasta 16 mm) 100% hermético. B R St s S S G
« Temperatura de operacion: -20°C a 55°C ) L
(temperatura recomendada: 10°C a 30°C). Profundidad de descarga (DoD) en %

» 2700 ciclos en test A+B segin norma IEC 61427 a 40°C.

0n 20°C - [c100h 20°c| ca40h 20°C Peso con
I A - kDA s Ancho Alto elesielinlg

12V 1 PVS 70 16,62 0,75 272 205 385 41,0
12V 2 PVS 140 109 140 144 8,91 14 272 205 385 47,6
12V 3 PVS 210 167 215 222 6,27 1,99 380 205 385 69,4
6V 4 PVS 280 223 287 295 2,47 2,52 272 205 385 46,5
6V 5 PVS 350 279 359 369 2,09 2,98 380 205 385 60,4
6V 6 PVS 420 334 431 444 1,82 3,42 380 205 385 66,5

1, 2) Resistencia interna (Ri) e Intensidad de corto circuito (Ik)de acuerdo a la norma IEC 60896-11 Los elementos BAE Secura PVS Solar también estan disponibles cargados en seco.



‘ BAE

Energy from Batteries

ELEMENTOS 2V VRLA SERIE PVV GEL o

.y . . . . 13500
« Placa positiva Tubular. Aleacion baja en Antimonio.

« Recipiente de alta resistencia a impactos, UL-94 grado HB,
disponible en grado V-0 (ignifugo).

« Proteccion IP25 de acuerdo a la Norma EN 60529.

» Terminales PanzerPol: Terminal deslizante patentado 45004
(crecimiento hasta 16 mm) 100% hermético. 30004

« Temperatura de operacion: -20°C a 45°C. 15004

(temperatura recomendada: 10°C a 30°C). 7
« >3000 ciclos (A+B) segiin norma IEC 61427 a 40°C. Profundidad de descarga (DoD) en %
« Operacién en Horizontal: tipo de especial fabricacion (bajo demanda).

0h 20°C | C100h 20°C | C240h 20°C Dimensiones (mm) Peso con
Ri 1) ma Ik 2) k 5
fipo te (eemente] --- Largo Ancho alls electrolito kg

12000
10500 =
90001
75001
6000 =

N° de ciclos

2 PVV 140 121 157 165 1,65 105 208 420 124
3 PVV 210 182 236 247 1,15 1,86 105 208 420 171

4 PVV 280 243 314 331 0,89 24 105 208 420 194
5 PVV 350 304 393 412 0,73 2,91 126 208 420 23,3

6 PVV 420 364 472 496 0,63 3,39 147 208 420 274
5 PVV 550 447 583 609 0,68 3,14 126 208 535 314
6 PVV 660 529 686 715 0,58 3,64 147 208 535 36,9
7 PVV 770 610 788 820 0,52 4,12 168 208 535 42,4
6 PVV 900 729 968 1012 0,46 4,63 147 208 710 51,0
7 PVV 1050 858 1140 1195 0,36 5,81 215 193 710 61,9
8 PVV 1200 970 1280 1344 0,32 6,54 215 193 710 68,8
9 PVV 1350 1090 1450 1524 0,34 6,29 215 235 710 77,0
10 PVV 1500 1200 1600 1675 0,28 75 215 235 710 83,9
11 PVV 1650 1320 1750 1836 0,28 7,56 215 277 710 92,2

12 PVV 1800 1440 1900 1989 0,24 8,63 215 277 710 99,2

11 PVV 2090 1570 2070 2169 0,27 7,86 215 277 855 108,2
12 PVV 2280 1710 2230 2337 0,23 9,18 215 277 855 116,5
13 PVV 2470 1890 2490 2592 0,18 11,91 215 400 815 1314
14 PVV 2660 2070 2740 2880 0,17 12,63 215 400 815 141,2
15 PVV 2850 2170 2840 2976 0,16 13,25 215 400 815 147,9
16 PVV 3040 2300 3000 3144 0,15 13,94 215 400 815 156,2
17 PVV 3230 2480 3260 3408 0,14 15,32 215 490 815 173,6
18 PVV 3420 2610 3420 3576 0,13 16,03 215 490 815 1814
19 PVV 3610 2740 3590 3744 0,12 16,7 215 490 815 189,6
20 PVV 3800 2870 3750 3912 0,12 17,37 215 490 815 197,8
22 PVV 4180 3210 4220 4416 0,11 18,43 215 580 815 205,7
24 PVV 4560 3470 4550 4752 0,1 19,76 215 580 815 222,0
26 PVV 4940 3650 4710 4920 0,1 21,02 215 580 815 235,1

1, 2) Resistencia interna (Ri) e Intensidad de corto circuito (Ik)de acuerdo a la norma IEC 60896-11

MONOBLOCK VRLA SERIE PVV GEL 1

12000 =
« Placa positiva Tubular. Aleacion baja en Antimonio. 10500
« Recipiente de alta resistencia a impactos, UL-94 grado HB, éo00
disponible en grado V-0 (ignifugo).
« Proteccion IP25 de acuerdo a la Norma EN 60529. w500
« Terminales PanzerPol: Terminal deslizante patentado 20004
(crecimiento hasta 16 mm) 100% hermético. 1500
» Temperatura de operacién: -20°C a 45°C.
(temperatura recomendada: 10°C a 30°C).
« 2100 ciclos (A+B) segun norma IEC 61427 a 40°C.
« Operacion en Horizontal: tipo de especial fabricacion (bajo demanda).

cion 20:c | croon 20°C [ cadon 200 Peso con
[ . -- Largo ——Ancho Ao || desialivly

7500 =

6000

N° de ciclos

T
0 70 80 90

Profundidad de descarga (DoD) en %

12V 1 PVV 70 17,47 0,73 272 205 385 43,0
12V 2 PVV 140 110 137 142 9,55 1,34 272 205 385 52,0
12V 3 PVV 210 167 208 216 6,74 1,91 380 205 385 74,2
6V 4 PVV 280 224 279 290 2,66 2,42 272 205 385 51,0
6V 5 PVV 350 281 350 364 2,24 2,87 380 205 385 65,0
6V 6 PVV 420 337 421 439 1,94 3,31 380 205 385 73,8
2V 12 PVV 840 674 838 873 0,29 7,33 205 272 385 51,0
2V 15 PVV 1050 844 1050 1094 0,24 8,81 205 272 385 65,0
2V 18 PVV 1260 1010 1260 1317 0,21 10,18 205 272 385 73,8

1, 2) Resistencia interna (Ri) e Intensidad de corto circuito (Ik)de acuerdo a la norma IEC 60896-11



BATERIAS

BAE SECURA BATERIAS PARA APLICACION ESTACIONARIA

Elementos OPzS Monoblocks OPzS Elementos OPzV Monoblocks OPzV  Elementos OGi Monoblocks OGi Monoblocks OGiV

¢Qué hace que las baterias BAE sean totalmente confiables ...

Las baterias de BAE estan disponibles en disefio VLA (Plomo acido abiertas- electrolito liquido) de bajo mantenimiento y en disefio VRLA-Gel
(Plomo éacido reguladas por valvula-selladas, electrolito gelificado) libres de mantenimiento. Para aplicaciones de alta descarga BAE recomienda
baterias con placa positiva plana (OGi o OGiV). En aplicaciones en las que se requiere descargas de larga duracion y/o vida en ciclos prolongada,
BAE recomienda placa positiva tubular (OPzS o OPzV). Ademas BAE tiene la capacidad e infraestructura para suministrar soluciones a medida.

Las baterias estacionarias de BAE se usan alli donde es necesario asegurar el suministro eléctrico de manera totalmente confiable. Aplicaciones
tipicas son los UPS/SAI (Sistemas de Alimentacion ininterrumpida) que se encuentran en centros de datos, instalaciones de Telecomunicaciones,
hospitales, aeropuertos,..etc. Otras aplicaciones son sistemas de backup (respaldo-copia de seguridad) utilizadas en las centrales eléctricas o los
sistemas e infraestructuras de la industria.

Las Baterias estacionarias de BAE son sinénimo de una calidad excepcional por:
e Vida de servicio probada de mas de 20 afnos en los elementos
¢ Disefio de la bateria con total aislamiento para asegurar la proteccion al contacto
e Excelente comportamiento ante descargas profundas
¢ Terminal patentado deslizante "Panzerpole" para una fiabilidad total
¢ Disefio de conexion entre celdas externa para todas las baterias monoblock
e Facil acceso para las mediciones a través de anillo de servicio y tornillo del polo

MONOBLOCKS VRLA BAE SECURA 0OGiV GEL

Placa positiva plana. Aleacion (PbCaSn) resistente a la corrosion

Recipiente SAN gris de alta resistencia a impactos, UL-94 grado HB (disponible ABS grado V-0, ignifugo)
Proteccion IP25 de acuerdo a la norma EN 60529, proteccion al contacto BGV A3

Terminales PanzerPol: Terminal deslizante patentado (crecimiento hasta 16mm) 100% hermético
Temperatura de operacion: -20°C a 55°C (temperatura recomendada: 10°C a 30°C)

e Vida util en ciclos: superior a 800 ciclos segtin la norma IEC 60896-21

e Mas de 15 afos de servicio trabajando en flotacién (con temperaturas entre 20°C y 25°C)

e Operacion en Horizontal: tipo de especial fabricacion (bajo demanda)

® Posibilidad de monoblocks con celdas "ciegas" en otros voltajes: 4V, 6V, 8V, 10 V

c10h 20°C | Csh 20eC [ C3h 200C [ Ch 20°C [ c30m 20ec [ c10m 20eC | ;4 Peso con
Tipo Ue [V/elemento] | =x4a0 | "An1,79 | Ah 1,78 | Ah1,74 | Ah 170 A e Morgo_ Ancho At | A“O MTorgo  Ancho _ Alto | electrolito kg

12V 1 0GiV 17.96 0.71 272 205 385 35,0
12V 20GiV 50 52 48 45 36 31 22 9.70 132 272 205 385 44,0
12V 3 0GiV 75 78 72 67 55 47 34 6.77 1.90 272 205 385 53,0
12V 4 0GiV 100 105 96 90 73 62 45 5.27 244 272 205 385 62,0
12V 50GiV 125 131 121 112 92 78 57 438 293 380 205 385 84,0
12V 6 OGiV 150 157 145 135 110 94 68 3.75 343 380 205 385 93,0
6V 70GiV 175 183 169 157 128 110 79 1.66 3.86 272 205 385 53,0
6V 80GiV 200 210 193 180 147 125 89 1.49 431 272 205 385 57,0
6V 90GiV 225 236 217 202 165 141 100 1.37 4.69 380 205 385 73,0
6V 10 OGiV 250 262 242 225 184 156 110 1.26 5.08 380 205 385 78,0
6V 110GiV 275 288 266 247 203 172 121 1.18 546 380 205 385 81,0
6V 12 OGiV 300 315 290 269 221 187 131 1.10 5.82 380 205 385 85,0
2V 24 0GiV 600 630 580 540 442 376 269 0.16 1291 205 272 385 57,0
2V 300GiV 750 787 725 675 553 470 333 0.13 15.39 205 380 385 78,0
2V 36 OGiV 900 945 870 807 664 563 395 0.12 17.63 205 380 385 85,0

1, 2) Resistencia interna (Ri) e Intensidad de corto circuito (Ik)de acuerdo a la norma IEC 60896-21



‘ BAE

Energy from Batteries

= ELEMENTOS 2V VLA BAE SECURA OGi
® Placa positiva plana. Aleacion baja en Antimonio resistente a la corrosién
® Recipiente transparente (SAN) de alta resistencia a impactos, UL-94 grado HB (ABS, UL-94 grado V-0 bajo demanda)
® Proteccién IP25 de acuerdo a la norma EN 60529, proteccion al contacto BGV A3
® Terminales PanzerPol: Terminal deslizante patentado (crecimiento hasta 16mm) 100% hermético
® Temperatura de operacion: -20°C a 55°C (Temperatura recomendada: 10°C a 30°C)
e Vida util en ciclos: superior a 1.200 ciclos segun la norma IEC 60896-11
e Mas de 20 afios de servicio trabajando en flotacion (con temperaturas entre 20°C y 25°C)

c10h 20°c | csh 20°c | c3h 200 [ cih20°c | c3om 20°c | c1om 20°c Peso con
Tipo Ue [V/elemento] | “ap'1'g0 ™| "An 1,80 | Ah1,79 | Ah175 | Ah1,72 Ah 1,65 k2 kA === [Targo Ancho Alto ] A|to Targo Ancho Alto | electrolito kg

8 0Gi 200 183 115 0.45 4.58 103 206 420 18,8
10 OGi 250 289 255 226 173 143 97 0.38 5.47 124 206 420 22,6
12 OGi 300 345 304 270 207 170 115 0.33 6.28 145 206 420 26,5
14 OGi 350 397 350 312 239 197 132 0.29 7.02 145 206 420 28,7

5 OGi 400 422 352 306 222 172 100 0.44 471 145 206 700 41,0

6 OGi 480 506 423 366 266 205 119 0.37 553 145 206 700 44,6

7 OGi 560 590 493 429 310 239 138 0.32 6.34 145 206 700 47,8

8 0Gi 640 675 560 489 353 271 156 0.29 7.08 145 206 700 513

9 0Gi 720 710 595 525 385 299 173 0.26 7.84 145 206 700 54,6
10 OGi 800 843 705 612 444 343 199 0.22 9.23 210 191 700 67,7
11 OGi 880 910 760 666 483 374 218 0.20 10.07 210 191 700 71,2
12 OGi 960 942 795 699 515 402 235 0.19 10.88 210 191 700 74,5
13 OGi 1040 1,090 910 792 568 431 243 0.19 10.66 210 233 700 83,5
140Gi 1120 1,140 960 837 608 467 267 017 12.00 210 233 700 87,2
15 OGi 1200 1,170 990 870 635 488 278 0.17 12.28 210 233 700 90,5
16 OGi 1280 1,340 1,115 972 695 526 295 0.16 12.83 210 275 700 100,0
17 OGi 1360 1,370 1,155 1,011 734 563 321 0.14 14.31 210 275 700 103,5
18 OGi 1440 1,410 1,190 1,047 768 596 344 0.13 15.59 210 275 700 106,8
19 0Gi 1520 1,590 1,330 1,164 846 659 387 0.11 18.45 210 360 675 122,0
20 OGi 1600 1,670 1,400 1,224 889 691 406 0.10 19.19 210 360 675 125,2
21 0Gi 1680 1,750 1,470 1,284 932 725 425 0.10 20.08 210 360 675 128,6
22 OGi 1760 1,800 1,510 1,323 966 753 442 0.10 20.82 210 360 675 132,0
23 OGi 1840 1,820 1,540 1,353 996 780 460 0.09 21.69 210 360 675 135,3
24 OGi 1920 1,860 1,575 1,389 1,028 807 476 0.09 22.35 210 360 675 138,7
25 0Gi 2000 2,080 1,745 1,521 1,104 855 497 0.09 23.05 210 440 675 154,1
26 OGi 2080 2,160 1,810 1,581 1,146 886 514 0.08 23.67 210 440 675 157,5
27 0Gi 2160 2,230 1,870 1,632 1,186 918 533 0.08 24.58 210 440 675 160,8
28 OGi 2240 2,260 1,900 1,665 1,216 944 548 0.08 25.20 210 440 675 164,1
29 0OGi 2320 2,290 1,935 1,701 1,248 972 567 0.08 26.10 210 440 675 167,6
30 OGi 2400 2,320 1,965 1,731 1,277 996 580 0.07 26.61 210 440 675 1709

1, 2) Resistencia interna (Ri) e Intensidad de corto circuito (Ik)de acuerdo a la norma IEC 60896-11 Los elementos BAE Secura Estacionarios bién estan disponibles cargados en seco.

MONOBLOCKS VLA BAE SECURA OGi

e Placa positiva plana. Aleacién baja en Antimonio resistente a la corrosion

e Recipiente transparente (SAN) de alta resistencia a impactos, UL-94 grado HB

® Proteccion IP25 de acuerdo a la norma EN 60529, proteccién al contacto BGV A3

® Terminales PanzerPol: Terminal deslizante patentado (crecimiento hasta 16mm) 100% hermético
e Temperatura de operacion: -20°C a 55°C (Temperatura recomendada: 10°C a 30°C)

e Vida util en ciclos: superior a 1.000 ciclos segun la norma IEC 60896-11

e Mas de 16 afos de servicio trabajando en flotacion (con temperaturas entre 20°C y 25°C)

® Posibilidad de monoblocks con celdas "ciegas" en otros voltajes: 4V, 6V, 8 V, 10 V

oh 20°C | c3h20°c | c1h20°c [c30m 200c| c1om 200c | c5m 20°C Peso con
Uiipe Ue W/Eamerie] h180 | Ah175 | Ah1,70 | Ah1,65 | Ah 165 Ahies | RIVMO| kKA = [rgo Ancho Alto | Aho [orgo Ancho Alto | electrolito kg

12V 1 OGi 30 23 18 15 10 7 16.78 0.74 272 205 385 350
12V20Gi 50 60 47 36 30 20 14 9.11 137 272 205 385 42,0
12V30Gi 75 91 71 54 45 31 20 6.39 1.95 272 205 385 47,5
12V 4 OGi 100 112 920 69 58 40 27 5.00 2.50 272 205 385 54,2
12V 5 0Gi 125 151 118 90 75 50 33 4.19 2.99 380 205 385 71,5
12V 6 OGi 150 166 133 103 86 59 39 3.60 347 380 205 385 74,7
6V 70Gi 175 206 163 124 103 69 44 1.61 3.89 272 205 385 48,0
6V 80Gi 200 234 185 141 118 78 50 144 4.32 272 205 385 51,0
6V 90Gi 225 262 207 159 132 86 55 133 4.68 380 205 385 63,3
6V 10 OGi 250 289 230 176 147 95 60 1.23 5.05 380 205 385 67,0
6V 11 OGi 275 317 252 193 162 103 65 1.15 5.40 380 205 385 71,0
6V 12 OGi 300 344 274 210 176 111 69 1.09 573 380 205 385 72,5
2V 24 0Gi 600 703 555 425 355 234 150 0.16 12.95 205 272 385 51,0
2V 30 OGi 750 869 690 528 442 286 182 0.13 15.29 205 380 385 67,0
2V 36 OGi 900 1,030 822 631 529 335 211 0.12 17.38 205 380 385 72,5
1, 2) Resistencia interna (Ri) e Intensidad de corto circuito (Ik) de acuerdo a la norma IEC 60896-11 Los elementos BAE Secura Estaci jos bién estan disponibles cargados en seco.

La garantia por defecto de fabricacion de las baterias es de 24 meses.



CARGADORES

\Fronius

SHIFTING THE LIMITS Sistema de Carga de Baterias para Logistica

Sistema de control remoto

Interfaz USB

SELECTIVA

Banda luminosa LED

La serie Selectiva disponible en potencias de TKW, 3KW, 8KW y 16 KW ofrece una completa solucion para baterias de traccion de 12, 24, 36, 48,72
y 80 V. La tecnologia inteligente Active Inverter es especialmente eficiente en aplicaciones en las que, ademas de la reduccion del consumo de
energia, se busca alargar lo maximo posible la vida util de la bateria, una reduccion de mantenimiento de la baterias y una alta flexibilidad.

Maxima eficiencia energética

El nuevo proceso Ri-charging disponible para las versiones de 8kW y 16KW (Sistemas Trifasicos) adapta la curva de carga segln el envejecimiento,
temperatura y estado de carga de la bateria. El estado de la bateria se determina por su resistencia interna efectiva, la bateria se alimenta durante
cada fase del proceso de carga con la intensidad de corriente adecuada, resultando asi en que cada ciclo de carga es tinico con una curva caracteristica
de carga exclusiva.

L/UIR

CARGA PRINCIPAL RECARGA

L t[h]

Cuando cargamos una bateria de traccion, el flujo de energia desde el interruptor hasta la bateria a través del cargador se representa
como la eficiencia total. En un primer paso, la energia que va del interruptor al cargador se transforma de AC a DC. Lo que es realmente importante
en esta fase es la tecnologia de carga que el cargador utiliza. Este proceso eléctrico determina la eficiencia del equipo. A continuacion le sigue un
proceso electromecanico en el cual la bateria se carga siguiendo una curva de carga caracteristica, esta etapa se denomina eficiencia de carga. La
eficiencia total es el resultado del producto de estas dos etapas.

El proceso innovador Ri-charging asegura los niveles mas altos de eficiencia total desde el interruptor hasta la bateria de la carretilla elevadora,
lo que permite a los nuevos sistemas Selectiva de carga entregar la méaxima eficiencia disponible en el mercado.

CAJA SELECTIVA 1kW SELECTIVA 2kW SELECTIVA Plus 3kW SELECTIVA 8kW SELECTIVA 16kW

Potencia 1 kW 2 kW 3 kw 8 kw 16 kW
Dimensiones 247 x 162 x 88 mm 341 x 198 x 110 mm 417 x 198 x 110 mm 633 x 344 x 180 mm 647 x 392 x 247 mm
Peso 4 kg 6 kg 8 kg 23 kg 34 kg

Grado de proteccién 1P40 P21 P21 IP20 1P20

Cable de red 2m 25m 25m 3m 3m

Cable de carga 25m 3m 3m 3m 3m

Tension de red 1x 230V AC (+/- 15%) | 1x 230V AC (+/- 15%) | 1 x 230V AC (+/- 15%) |3 x 400V AC (-10%/+30%)| 3 x 400V AC (-10%/+30%)




Fulltrac

BATERIAS Y CARGADORES INDUSTRIALES

Tarifa Cargadores Alta Frecuencia

tendondesed Lo o | Dmersones ) | peso forogramacion| - Copazczd | Coraag
(AC) 8-9 horas carga 10-12 horas carga
CBHD1 Compact
CBHD1 12V 2.5A 100-240Vac S 12 25 134 125 63 0,95 SWO0 - 5-20 Ah
CBHD1 12V 5A 100-240Vac S 12 5 134 125 63 0,95 SW0 © 20-50 Ah
CBHD1 24V 2.5A 100-240Vac S 24 25 | 134 125 63 0,95 SW0 - 5-20 Ah
CBHD1 24V 5A 100-240Vac S 24 5 134 125 63 0,95 SWo - 20-50 Ah
CBHD1 Small
CBHD1 12V 8A 100-240Vac S 12 8 134 164 63 125 SWi1 - 40-80 Ah
CBHD1 12V 10A 100-240Vac S 12 | 10 | 134 164 63 1,25 SW1 - 60- 100 Ah
CBHD1 24V 8A 100-240Vac S 24 8 134 164 63 1.25 SW1 - 40-80 Ah
CBHD1 24V 10A 100-240Vac S 24 10 134 164 63 1,25 SWi1 = 60-100 Ah
CBHD1-XR-P - Instalacion externa o a bordo de la maquina
CBHD1-XR-P 12V 13A 100-240Vac S 12 13 193 142 62 1,50 SWi1 - 90-130 Ah
CBHD1-XR-P 24V 13A 100-240Vac S 24 13 193 142 62 1,50 SWi1 = 90-130 Ah
CBHD2 12V 15A 100-240Vac S 12 15 135 240 63 1,50 Sw2 75-100 Ah 100-150 Ah
CBHD2 12V 20A 100-240Vac S 12 20 135 240 63 1,50 SwW2 95-120 Ah 120-195 Ah
CBHD2 24V 15A 100-240Vac S 24 15 135 240 63 1,50 Sw2 75 -100 Ah 100-150 Ah
CBHD2 24V 20A 100-240Vac S 24 20 135 240 63 1,50 SW2 95-120 Ah 120-195 Ah
CBHD3 - Instalacion externa o a bordo de la maquina
CBHD3 12V 15A 100-240Vac S 12 15 245 160 90 2,25 SWi1 - 100-150 Ah
CBHD3 12V 25A 100-240Vac S 12 25 245 160 90 2,25 SWi1 120-160 Ah 180-240 Ah
CBHD3 24V 15A 100-240Vac S 24 | 15 | 245 160 90 2,25 SW1 - 100-150 Ah
CBHD3 24V 25A 100-240Vac S 24 | 25 | 245 160 90 | 225 SW1 120-160 Ah 180-240 Ah
teccion: IP55
HF1-IP 12V 10A 115-240Vac S 12 10 152 225 84 2,60 SWi1 - 60-100 Ah
HF1-IP 24V 10A 115-240Vac S 12 10 152 225 84 2,60 SWi1 - 60-100 Ah
HF1-IP 12V 13A 115-240Vac S 24 13 152 225 84 2,60 SW1 - 90-130 Ah
HF1-IP 24V 13A 115-240Vac S 24 | 13 | 152 225 84 2,60 SW1 - 90-130 Ah
HF1-NA 48V 10A 115-240Vac S 48 | 10 | 145 270 131 2,00 SW1 - 60-100 Ah
CBHF1-SM - Instalacion externa o a bordo de la maquina
CBHF1-SM 12V 12A 220-240Vac S 12 12 130 221 83 1,80 Sw2 - 90-120 Ah
CBHF1-SM 24V 12A 220-240Vac S 24 12 130 221 83 1,80 SW2 - 90-120 Ah
CBHF1-SM 36V 4A 220-240Vac S 36 4 130 221 83 1,80 Sw2 - 20-40 Ah
CBHF1-SM 36V 5A 220-240Vac S 36 5 130 221 83 1,80 SW2 - 30-50 Ah
CBHF1-SM 36V 6A 220-240Vac S 36 6 130 221 83 1,80 Sw2 - 30-60 Ah
CBHF1-SM 36V 7A 220-240Vac S 36 7 130 221 83 1,80 SW2 - 40-70 Ah
CBHF1-SM 48V 4A 220-240Vac S 48 4 130 221 83 1,80 Sw2 - 20-40 Ah
CBHF1-SM 48V 5A 220-240Vac S 48 5 130 221 83 1,80 SW2 - 30-50 Ah
CBHF1-SM 48V 6A 220-240Vac S 48 6 130 221 83 1,80 Sw2 - 30-60 Ah
CBHF1-SM 48V 7A 220-240Vac S 48 7 130 221 83 1,80 SW2 - 40-70 Ah
CBHF1-V2 - Instalacion externa o a bordo de la maquina

CBHF1-V2 12V 14A 220-240Vac S 12 14 148 250 98 1,80 SW2 70-90 Ah 90-130 Ah
CBHF1-V2 24V 14A 220-240Vac S 24 14 | 148 250 98 1,80 SW2 70-90 Ah 90-130 Ah
CBHF1-V2 12V 16A 220-240Vac S 12 16 148 250 98 1,80 SW2 80-110 Ah 120-160 Ah
CBHF1-V2 24V 16A 220-240Vac S 24 | 16 | 148 250 98 1,80 SW2 80-110 Ah 120-160 Ah




CARGADORES

Tension de red Voltios A Peso |Programacion Capacidad Capacidad
Foto producto Modelo alimentaciéon (DO) (DO) Kg) %W/SC bateria (C5) bateria (C5)
(AQ) 8-9 horas carga | 10-12 horas carga

CBHF2 - Instalacion externa o a bordo de la maquina

CBHF2 12V 15A* 220-240Vac S 12 15 170 290 95 2,20 SW2 80-110 Ah 100-150 Ah
CBHF2 12V 20A* 220-240Vac S 12 20 170 290 95 2,20 SW2 95-120 Ah 120-195 Ah
CBHF2 12V 25A* 220-240Vac S 12 25 170 290 95 2,20 SW2 120-160 Ah 180-240 Ah
CBHF2 12V 30A* 220-240Vac S 12 30 170 290 95 2,20 SwW2 145-180 Ah 200-270 Ah
CBHF2 24V 15A* 220-240Vac S 24 15 170 290 95 2,20 SW2 80-110 Ah 100-150 Ah
CBHF2 24V 20A* 220-240Vac S 24 20 170 290 95 2,20 SwW2 95-120 Ah 120-195 Ah
CBHF2 24V 25A* 220-240Vac S 24 25 170 290 95 2,20 SW2 120-160 Ah 180-240 Ah
CBHF2 24V 30A* 220-240Vac S 24 30 170 290 95 2,20 SwW2 145-180 Ah 200-270 Ah
CBHF2 36V 10A 220-240Vac S 36 10 170 290 95 2,20 SW2 - 60-100 Ah
CBHF2 36V 15A* 220-240Vac S 36 15 170 290 95 2,20 SwW2 70-90 Ah 95-130 Ah
CBHF2 36V 20A* 220-240Vac S 36 20 170 290 95 2,20 SW2 95 -120 Ah 120-180 Ah
CBHF2 36V 25A* 220-240Vac S 36 25 170 290 95 2,20 Sw2 120-160 Ah 180-240 Ah
CBHF2 48V 10A 220-240Vac S 48 10 170 290 95 2,20 SW2 - 60-100 Ah
**CBHF2-PFC GOLF | | CBHF2 48V 15A* 220-240Vac S 48 15 170 290 95 2,20 SwW2 70-90 Ah 95-130 Ah
CBHF2 48V 20A* 220-240Vac S 48 20 170 290 95 2,20 SW2 95-120 Ah 120-180 Ah
CBHF2 72V 12A 220-240Vac S 72 12 170 290 95 2,20 Sw2 = 90-120 Ah

Opcién Wifi Modelo CBHF2 + Conector

CBHF2 - XP (Extra Power) - Instalacién externa o a bordo de la maquina

CBHF2-XP 12V 35A* 220-240Vac S 12 35 170 290 95 2,20 SW2 180-220 Ah 240-320 Ah
CBHF2-XP 12V 40A* 220-240Vac S 12 40 170 290 95 2,20 SW2 220-260 Ah 285-361 Ah
CBHF2-XP 24V 35A* 220-240Vac S 24 35 170 290 95 2,20 SW2 180-220 Ah 240-320 Ah
CBHF2-XP 24V 40A* 220-240Vac S 24 40 170 290 95 2,20 SW2 220-260 Ah 285-361 Ah
CBHF2-XP 36V 30A* 220-240Vac S 36 30 170 290 95 2,20 SW2 145-180 Ah 200-270 Ah
CBHF2-XP 48V 22A* 220-240Vac S 48 22 170 290 95 2,20 SW2 110-130 Ah 140-200 Ah

Opcion Wifi Modelo CBHF2-XP + Conector

HF2-Ul Proteccion: IP66 Sin Ventilacion (Esp. Plataformas Aéreas)

HF2-UI 12V 25A 220-240Vac S 12 25 160 312 89 3,50 SW1 12-160 Ah 175-270 Ah
HF2-Ul 24V 25A 220-240Vac S 24 25 160 312 89 3,50 SWi1 120-160 Ah 175-270 Ah
HF2-UI 36V 15A 220-240Vac S 36 15 160 312 89 3,50 SW1 80-110 Ah 100-150 Ah
HF2-UI 36V 20A 220-240Vac S 36 20 160 312 89 3,50 SWi1 95-120 Ah 100-150 Ah
HF2-UI 48V 12A 220-240Vac S 48 12 160 312 89 3,50 SW1 - 85-135 Ah
HF2-U1 48V 15A 220-240Vac S 48 15 160 312 89 3,50 SWi1 80-110 Ah 100-150 Ah
CARGADOR INTELIGENTE - CBHF4 - Programable, Instalacion externa o a bordo de la maquina

CBHF4 12V 50A 220-240Vac S 12 50 320 270 160 | 7,50 SC 260-330 Ah 345-420 Ah
CBHF4 12V 60A 220-240Vac S 12 60 320 270 160 | 7,50 SC 350-400 Ah 450-520 Ah
CBHF4 24V 50A 220-240Vac S 24 50 320 270 160 | 7,50 sC 260-330 Ah 350-420 Ah
CBHF4 24V 60A 220-240Vac S 24 60 320 270 160 | 7,50 SC 350-400 Ah 450-520 Ah
CBHF4 36V 35A 220-240Vac S 36 35 320 270 160 | 7,50 SC 180-220 Ah 240-320 Ah
CBHF4 36V 40A 220-240Vac S 36 40 320 270 160 | 7,50 SC 220-260 Ah 285-361 Ah
- CBHF4 36V 50A 220-240Vac S 36 50 320 270 160 | 7,50 SC 260-330 Ah 350-420 Ah
Max 2KW CBHF4 48V 30A 220-240Vac S 48 30 320 270 160 7,50 SC 145-180 Ah 200-270 Ah
g;;g;:ﬁ: CBHF4 48V 40A 220-240Vac S 48 40 320 270 160 | 7,50 sC 220-260 Ah 285-361 Ah
CBHF4 72V 25A 220-240Vac S 72 25 320 270 160 | 7,50 SC 220-260 Ah 285-361 Ah

SW0 Dip Switch 2 (Baterias Pb acido abiertas, GEL y AGM)

SW1 Dip Switch 4 (Baterias Pb acido abiertas, GEL y AGM)

SW2 Dip Switch 16 (Baterias Pb acido abiertas, GEL y AGM)
SC Smart Card Infinitas posibilidades
WiFi Programacion y descarga de datos via Smartphone/Tablet sin manipular el aparato
SPEDATACABLE Cable + Software para descargar info. (formato Excel) de los Gltimos 32 ciclos de carga
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BATERIAS Y CARGADORES INDUSTRIALES Tarifa Cargadores Alta Frecuencia | Gama GREEN

GREEN 2-4

.y ; Tiempo de carga 7-8 horas Tiempo de carga 10-12 horas IUla Gel PzV 10-14h
Foto producto Modelo EHSIQH CCérrlente | Maé.
e 2ga Nom (C5) Rango (C5) Nom (C5) Rango (C5) | Nom (c5) | Rango(cs) | entrada

ENTRADA MONOFASICA ESTANDAR 230Vac

GREEN2 24-50 24V 50A 310 Ah 280+340 Ah 500 Ah 450+550 Ah 380 Ah 350+420 Ah 7,5A
GREEN2 24-60 24V 60 A 380 Ah 340+410 Ah 600 Ah 540+660 Ah 460 Ah 420+510 Ah 9A
GREEN2 24-70 24V 70A 440 Ah 390+480 Ah 700 Ah 630+770 Ah 540 Ah 480+590 Ah 10,5A
GREEN4 24-80 24V 80 A 500 Ah 450+550 Ah 800 Ah 720+880 Ah 620 Ah 550+680 Ah 12A
GREEN4 24-90 24V 90 A 560 Ah 510+620 Ah 900 Ah 810+990 Ah 690 Ah 620+760 Ah 13,5A
GREEN4 24-100 24V 100 A 630 Ah 560+690 Ah 1000 Ah 900+1100 Ah 770 Ah 690+850 Ah 15A
GREEN4 24-120 24V 120 A 750 Ah 680+830 Ah 1200 Ah 1080+1320 Ah | 920 Ah 830+1020 Ah 18A
GREEN2 36-40 36V 40 A 250 Ah 230+280 Ah 400 Ah 360+440 Ah 310 Ah 275+340 Ah 9A
GREEN2 36-45 36V 45 A 280 Ah 250+310 Ah 450 Ah 410+500 Ah 345 Ah 310+380 Ah 10A
GREEN4 36-50 36V 50A 310 Ah 280+340 Ah 500 Ah 450+550 Ah 380 Ah 350+420 Ah 11A
GREEN4 36-60 36V 60 A 380 Ah 340+410 Ah 600 Ah 540+660 Ah 460 Ah 420+510 Ah 13,5A
GREEN4 36-70 36V 70A 440 Ah 390+480 Ah 700 Ah 630+770 Ah 540 Ah 480+590 Ah 15,5A
GREEN4 36-80 36V 80 A 500 Ah 450+550 Ah 800 Ah 720+880 Ah 620 Ah 550+680 Ah 18A
GREEN4 36-90 36V 90 A 560 Ah 510+620 Ah 900 Ah 810+990 Ah 690 Ah 620+760 Ah 20A

| GREEN2 48-30 48V 30A 190 Ah 170+210 Ah 300 Ah 270+330 Ah 230 Ah 210+255 Ah 9A
GREEN2 48-40 48V 40 A 250 Ah 230+280 Ah 400 Ah 360+440 Ah 310 Ah 275+340 Ah 12A
GREEN4 48-50 48V 50 A 310 Ah 280+340 Ah 500 Ah 450+550 Ah 380 Ah 350+420 Ah 15A
GREEN4 48-60 48V 60 A 380 Ah 340+410 Ah 600 Ah 540+660 Ah 460 Ah 420+510 Ah 18A
GREEN4 48-75 48V 75A 470 Ah 420+520 Ah 750 Ah 680+830 Ah 580 Ah 520+630 Ah 22,5A
GREEN2 72-25 72V 25A 160 Ah 140+170 Ah 250 Ah 230+280 Ah 190 Ah 175+210 Ah T1A
GREEN4 72-30 2V 30A 190 Ah 170+210 Ah 300 Ah 270+330 Ah 230 Ah 210+255 Ah 13,5A
GREEN4 72-40 72V 40 A 250 Ah 230+280 Ah 400 Ah 360+440 Ah 310 Ah 275+340 Ah 18A
GREEN4 72-50 72V 50A 310 Ah 280+340 Ah 500 Ah 450+550 Ah 380 Ah 350+420 Ah 22,5A
GREEN2 80-20 80V 20A 130 Ah 110+140 Ah 200 Ah 180+220 Ah 155 Ah 140+170 Ah 10A
GREEN4 80-30 80V 30A 190 Ah 170+210 Ah 300 Ah 270+330 Ah 230 Ah 210+255 Ah 15A
GREEN4 80-40 80V 40 A 250 Ah 230+280 Ah 400 Ah 360+440 Ah 310 Ah 275+340 Ah 20A
GREEN4 96-25 96V 25A 160 Ah 140+170 Ah 250 Ah 230+280 Ah 190Ah 175+210 Ah -
GREEN4 96-30 96V 30A 190 Ah 170+210 Ah 300 Ah 270+330 Ah 230Ah 210+255 Ah =
GREEN4 96-35 96V 35A 220 Ah 200+240 Ah 350 Ah 315+380 Ah 270 Ah 240+300 Ah -

GREEN 6

) q Tiempo de carga 7-8 horas Tiempo de carga 10-12 horas IUla Gel PzV 10-14h
Foto producto Tension | Corriente eln’:/ll'gé-a

izt Carga Nom (C5) Rango (C5) Rango (C5) Rango (C5)

TRIFASICA ESTANDAR 400Vac

GREENG6 24-50 24V 50A 310Ah 280+340 Ah 500Ah 450+550 Ah 380 Ah 350+420 Ah 3A
GREENG6 24-60 24V 60A 380Ah 340+410 Ah 600Ah 540+660 Ah 460 Ah 420+510 Ah 4A
GREENG6 24-70 24V 70A 440Ah 390+480 Ah 700Ah 630+770 Ah 540 Ah 480+590 Ah 4,5A
GREENG6 24-80 24V 80A 500Ah 450+550 Ah 800Ah 720+880 Ah 620 Ah 550+680 Ah 5A
GREENG6 24-100 24V 100A 630Ah 560+690 Ah 1000Ah 900+1100 Ah | 770 Ah 690+850 Ah 6A
4 GREENG6 24-120 24V 120A 750Ah 680+830 Ah 1200Ah 1080+1320 Ah| 920 Ah 830+1020 Ah 8A
\ GREENG6 24-150 24V 150A 940Ah 840+1030 Ah 1500Ah 1350+1650 Ah| 1150 Ah | 10401270 Ah 10A




GREEN 6

Tensién | corriente]  Tiempo de carga 7-8 horas Tiempo de carga 10-12 horas IUla Gel PzV 10-14h | Max.
Foto producto Modelo o C I
Glig) Nom (C5) Rango (C5) Nom (C5) Rango (C5) Rango (C5)

ENTRADA TRIFASICA ESTANDAR 400Vac

GREENG6 36-50 36V 50A 310Ah 280+340 Ah 500Ah 450+550 Ah 380 Ah 350+420 Ah 5A
GREENG6 36-60 36V 60A 380Ah 340+410 Ah 600Ah 540+660 Ah 460 Ah 420+510 Ah 6A
GREENG6 36-70 36V 70A 440Ah 390+480 Ah 700Ah 630+770 Ah 540 Ah 480+590 Ah A
GREENG6 36-80 36V 80A 500Ah 450+550 Ah 800Ah 720+880 Ah 620 Ah 550+680 Ah 8A
GREENG6 36-100 36V 100A 630Ah 560+690 Ah 1000Ah 900+1100 Ah 770 Ah 690+850 Ah 10A
GREENG6 36-120 36V 120A 750Ah 680+830 Ah 1200Ah 1080+1320 Ah 920 Ah 830+1020 Ah 12A
GREENG6 36-150 36V 150A 940Ah 840+1030 Ah 1500Ah 1350+1650 Ah 1150 Ah | 10401270 Ah| 14A
GREENG6 48-50 48V 50A 310Ah 280+340 Ah 500Ah 450+550 Ah 380 Ah 350+420 Ah 6A
GREENG6 48-60 48V 60A 380Ah 340+410 Ah 600Ah 540+660 Ah 460 Ah 420+510 Ah 8A
GREENG6 48-70 48V 70A 440Ah 390+480 Ah 700Ah 630+770 Ah 540 Ah 480+590 Ah 9A
GREENG6 48-80 48V 80A 500Ah 450+550 Ah 800Ah 720+880 Ah 620 Ah 550+680 Ah 10A
GREENG6 48-100 48V 100A 630Ah 560+690 Ah 1000Ah 900+1100 Ah 770 Ah 690+850 Ah 13A
GREENG6 48-120 48V 120A 750Ah 680+830 Ah 1200Ah 1080+1320 Ah 920 Ah 830+1020 Ah 15A
GREENG6 48-130 48V 130A 810Ah 730+890 Ah 1300Ah 1170+1430 Ah 1000 Ah | 900+1100 Ah 17A
GREENG6 48-150 48V 150A 940Ah 840+1030 Ah 1500Ah 1350+1650 Ah 1150 Ah | 1040+1270 Ah | 19A
GREENG6 72-30 72V 30A 190Ah 170+210 Ah 300Ah 270+330 Ah 230 Ah 210+255 Ah 6A
GREENG6 72-40 72V 40A 250Ah 230+280 Ah 400Ah 360+440 Ah 310 Ah 275+340 Ah 7,5A
GREENG6 72-50 72V 50A 310Ah 280+340 Ah 500Ah 450+550 Ah 380 Ah 350+420 Ah 10A
GREENG6 72-60 72V 60A 380Ah 340+410 Ah 600Ah 540+660 Ah 460 Ah 420+510 Ah 12A
GREENG6 72-80 72V 80A 500Ah 450+550 Ah 800Ah 720+880 Ah 620 Ah 550+680 Ah 15A
GREENG6 72-100 72V 100A 630Ah 560+690 Ah 1000Ah 900+1100 Ah 770 Ah 690+850 Ah 19A
GREENG6 80-30 80V 30A 190Ah 170+210 Ah 300Ah 270+330 Ah 230 Ah 210+255 Ah 6,5A
GREENG6 80-40 80V 40A 250Ah 230+280 Ah 400Ah 360+440 Ah 310 Ah 275+340 Ah 8,5A
GREENG6 80-50 80V 50A 310Ah 280+340 Ah 500Ah 450+550 Ah 380 Ah 350+420 Ah T1A
GREENG6 80-60 80V 60A 380Ah 340+410 Ah 600Ah 540+660 Ah 460 Ah 420+510 Ah 13A
GREENG6 80-80 80V 80A 500Ah 450+550 Ah 800Ah 720+880 Ah 620 Ah 550+680 Ah 17A
GREENG6 80-100 8oV 100A 630Ah 560+690 Ah 1000Ah 900+1100 Ah 770 Ah 690+850 Ah 21A
GREENG6 96-20 96V 20A 130Ah 110+140 Ah 200Ah 180+220 Ah 150 Ah 140+170 Ah 5A
GREENG6 96-25 96V 25A 160Ah 140+170 Ah 250Ah 230+280 Ah 190 Ah 170+210 Ah 6A
GREENG6 96-30 96V 30A 190Ah 170+210 Ah 300Ah 270+330 Ah 230 Ah 210+250 Ah 8A
GREENG6 96-40 96V 40A 250Ah 230+280 Ah 400Ah 360+440 Ah 310 Ah 280+340 Ah 10A
GREENG6 96-50 96V 50A 310Ah 280+340 Ah 500Ah 450+550 Ah 380 Ah 350+420 Ah 13A
GREENG6 96-60 96V 60A 380Ah 340+410 Ah 600Ah 540+660 Ah 460 Ah 420+510 Ah 15A
GREENG6 96-70 96V 70A 440Ah 390+480 Ah 700Ah 630+770 Ah 540 Ah 480+590 Ah 18A
GREENG6 96-75 96V 75A 470Ah 420+520 Ah 750Ah 680+830 Ah 580 Ah 520+630 Ah 19A

Kit Bomba para recarga en maximo 6 h modelos GREEN6 y GREEN8
GREEN 8

. ) Tiempo de carga 7-8 horas Tiempo de carga 10-12 horas IUla Gel PzV 10-14h
Foto producto Modelo Tber15|c,m Cc()zmente I l;/!a:;.
ateria arga Nom (C5) Rango (C5) Nom (C5) Rango (C5) Nom (C5) | Rango (C5) | €ntrada

ENTRADA TRIFASICA ESTANDAR 400Vac

GREENS 24-160 24V 160A 1000 Ah 900+1100 Ah 1600 Ah 1440+1760 Ah 1230 Ah 1110+1350 Ah 10A
GREENS 24-180 24V 180A 1130 Ah 1010+1240 Ah 1800 Ah 1620+1980 Ah 1380 Ah 1250+1520 Ah 12A
GREENS 24-200 24V 200A 1250 Ah 1130+1380 Ah 2000 Ah 1800+2200 Ah 1540 Ah 1380+1690 Ah 13A
GREENS 36-160 36V 160A 1000 Ah 900+1100 Ah 1600 Ah 1440+1760 Ah 1230 Ah 1110+1350 Ah 15A
GREENS 36-180 36V 180A 1130 Ah 1010+1240 Ah 1800 Ah 1620+1980 Ah 1380 Ah 1250+1520 Ah 17A
GREENS 36-200 36V 200A 1250 Ah 1130+1380 Ah 2000 Ah 1800+2200 Ah 1540 Ah 1380+1690 Ah 19A
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BATERIAS Y CARGADORES INDUSTRIALES Tarifa Cargadores Alta Frecuencia | Gama GREEN

GREEN 8

y " Tiempo de carga 7-8 horas Tiempo de carga 10-12 horas IUla Gel PzV 10-14h
TenSIOn COIrIente I Max

ENTRADA TRIFASICA ESTANDAR 400Vac

GREENS 48-160 48V 160A 1000 Ah 900+1100 Ah 1600 Ah 14401760 Ah | 1230 Ah | 1110+1350 Ah 21A
GREENS 48-180 48V 180A 1130 Ah | 1010+1240 Ah 1800 Ah 1620+1980 Ah | 1380 Ah [ 1250+1520 Ah 23A
GREENS 48-200 48V 200A 1250 Ah | 1130+1380 Ah 2000 Ah 1800+2200 Ah | 1540 Ah | 1380+1690 Ah 26A
GREENS 72-110 72V 110A 690 Ah 620+760 Ah 1100Ah 990+1210 Ah 850 Ah 760+930 Ah 21A
GREENS 72-120 72V 120A 750 Ah 680+830 Ah 1200Ah 1080+1320 Ah 920 Ah 830+1020 Ah 23A
GREENS 72-130 72V 130A 810 Ah 730+890 Ah 1300Ah 1170+1430 Ah | 1000 Ah 900+1100 Ah 25A
GREENS 80-110 80V 110A 690 Ah 620+760 Ah 1100Ah 990+1210 Ah 850 Ah 760+930 Ah 23A
GREENS 80-120 80V 120A 750 Ah 680+830 Ah 1200Ah 1080+1320 Ah 920 Ah 830+1020 Ah 26A
GREENS 80-130 80V 130A 810 Ah 730+890 Ah 1300Ah 1170+1430 Ah | 1000 Ah 900+1100 Ah 28A
GREENS 96-80 96V 80A 500Ah 450+550 Ah 800Ah 720+880 Ah 620Ah 550+680 Ah 21A
GREENS 96-100 96V 100A 630Ah 560+690 Ah 1000Ah 900+1100 Ah 770Ah 690+850 Ah 26A
GREEN X

y - Tiempo de carga 7-8 horas Tiempo de carga 10-12 horas IUla Gel PzV 10-14h
Foto producto Modelo Tberls'?” C(élrlente | l;/laz.
ateria arga 1 Nom (C5) | Rango (C5) Nom (C5) Rango (C5) | Nom (C5) | Rango (c5) | &ntrada

ENTRADA TRIFASICA ESTANDAR 400Vac

GREENX 24-220 24V 220A 1380 Ah | 1240+1510 Ah 2200 Ah 1980+2420 Ah 1690 Ah 1520+1860 Ah 14A
GREENX 24-250 24V 250A 1560 Ah [ 1410+1720 Ah 2500 Ah 2250+2750 Ah 1920 Ah 1730+2120 Ah 16A
GREENX 24-280 24V 280A 1750 Ah | 1580+1930 Ah 2800 Ah 2520+3080 Ah 2150 Ah 1940+2370 Ah 18A
GREENX 24-300 24V 300A 1880 Ah | 1690+2060 Ah 3000 Ah 2700+3300 Ah | 2310 Ah | 2080+2540 Ah | 19A
GREENX 36-220 36V 220A 1380 Ah | 1240+1510 Ah 2200 Ah 1980+2420 Ah | 1690 Ah | 1520+1860 Ah | 21A
GREENX 36-250 36V 250A 1560 Ah [ 1410+1720 Ah 2500 Ah 2250+2750 Ah 1920 Ah 1730+2120 Ah | 24A
GREENX 36-280 36V 280A 1750 Ah | 1580+1930 Ah 2800 Ah 2520+3080 Ah 2150 Ah 1940+2370 Ah 27A
GREENX 36-300 36V 300A 1880 Ah | 1690+2060 Ah 3000 Ah 2700+3300 Ah | 2310 Ah | 2080+2540 Ah | 29A
GREENX 48-220 48V 220A 1380 Ah | 1240+1510 Ah 2200 Ah 1980+2420 Ah | 1690 Ah | 1520+1860 Ah | 28A
GREENX 48-250 48V 250A 1560 Ah | 1410+1720 Ah 2500Ah 2250+2750 Ah 1920 Ah 1730+2120 Ah | 32A
GREENX 48-280 48V 280A 1750 Ah | 1580+1930 Ah 2800 Ah 2520+3080 Ah 2150 Ah 1940+2370 Ah 36A
GREENX 48-300 48V 300A 1880 Ah | 1690+2060 Ah 3000 Ah 2700+3300 Ah | 2310 Ah | 2080+2540 Ah | 38A
GREENX 72-150 7V 150A 940 Ah | 840+1030 Ah 1500 Ah 1350+1650 Ah | 1150 Ah | 10401270 Ah | 29A
GREENX 72-160 72V 160A 1000 Ah | 900+1100 Ah 1600 Ah 1440+1760 Ah 1230 Ah 1110+1350 Ah | 31A
GREENX 72-180 72V 180A 1130 Ah | 1010+1240 Ah 1800 Ah 1620+1980 Ah 1380 Ah 1250+1520 Ah 35A
GREENX 72-200 72V 200A 1250 Ah | 1130+1380 Ah 2000 Ah 1800+2200 Ah | 1540 Ah | 1380+1690 Ah | 38A
GREENX 80-150 80V 150A 940 Ah | 840+1030 Ah 1500 Ah 1350+1650 Ah | 1150 Ah | 10401270 Ah | 32A
GREENX 80-160 80V 160A 1000 Ah | 900+1100 Ah 1600 Ah 1440+1760 Ah 1230 Ah 1110+1350 Ah | 34A
GREENX 80-180 80V 180A 1130 Ah [ 1010+1240 Ah 1800 Ah 1620+1980 Ah 1380 Ah 1250+1520 Ah 38A
GREENX 80-200 80V 200A 1250 Ah | 1130+1380 Ah 2000 Ah 1800+2200 Ah | 1540 Ah | 1380+1690 Ah | 43A
GREENX 96-125 96V 125A 780 Ah 700+860 Ah 1250 Ah 1130+1380 Ah 960 Ah 870+1060 Ah 32A
GREENX 96-150 96V 150A 940 Ah 840+1030 Ah 1500 Ah 1350+1650 Ah 1150 Ah 1040+1270 Ah | 38A
Largo Dimen:\fcnh? mm Alto Peso (Kg)
Green 2-4 330 180 520 11-13

Green 6 367 223 677 35

Green 8 494 281 677 43

Green X 348 398 665 61




CARGADORES

Descargadores Industriales

Descargador electronico y comprobador de baterias. Gestién automatica de ciclos de carga y descarga.
Doble conexion para bateria y cargador

B Seleccion de la tension e intensidad nominales de la bateria.
B Gestion automatica de las etapas de carga y descarga mediante la conexion de un cargador.
u Control completo de las funciones desde la consola de operacion.

BLT3K 4V-120V 2A-160A 450 x 890 x 380 47
BLT 96V 160A 4V-96V 2A-160A 450 x 890 x 380 60
BLT 120V 125A 4V-120V 2A-125A 450 x 890 x 380 58
BLT 120V 250A 4V-120V 2A-250A 900 x 930 x 380 109
BLT 96V 300A 4V-96V 2A-300A 900 x 930 x 380 1

AlfaBat es el comprobador de capacidad mas preciso en su categoria. Funciona al descargar la bateria registrando en una fraccién de tiempo la tensién

y la corriente. Puede comprobar todo tipo de baterias: las clasicas de plomo-acido, AGM, GEL, etc. Puede comprobar también cargadores de 24V.

Capaddad petere e (Kg)

Descarga: Méx. 30A
AlfaBat Pro 6/8/12V 0.8 - 400 Ah 375x 145x 135 4,5
Carga: Max. 50A

Cargadores Multitension

Proceso de carga controlado por microprocesador, permite cargar baterias Pb-Acido abiertas y selladas (Gel, AGM). Pantalla LCD e indicadores de carga

LED. Almacenamiento de datos. Puerto USB. Proteccidn contra inversion de polaridad. Tiempo, Tension e Intensidad de salida ajustables.

Multivoltaje HF7 6V-96V 2A-65A Monofasico 230V * 10% 4 kw
Multivoltaje HF9 48V 2V-48V 3A-50A Trifasico 230VAC +10% 50/60Hz 9 kw
Multivoltaje HF9 80V 2V-80V 3A-90A Trifasico 400VAC +10% 50/60Hz 9 kw
Multivoltaje HF9 48V 2V-48V 3A-150A Trifasico 400VAC +10% 50/60Hz 9 kw
Multivoltaje HF9 96V 2V-96V 3A-80A Trifasico 400VAC +10% 50/60Hz 9 kw
Multivoltaje HF9 96V 2V-120V 3A-60A Trifasico 400VAC +10% 50/60Hz 9 kw
Multivoltaje HF9 80V 2V-80V 3A-160A Trifasico 400VAC +10% 50/60Hz 16 kw
Multivoltaje HF9 96V 2V-96V 3A-130A Trifasico 400VAC +10% 50/60H 16 kw




SERIE 3
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CARGADOR INDUSTRIAL Tarifa Cargador Tradicional (50 Hz)

TIPO DE BATERIA
Plomo Acido PzS (hiimedas)

TIPO DE CARGA
9-13 h

SERIE 3
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CANGAGON INGUSTRIAL

PRINCIPALES APLICACIONES

Cargador robusto y de facil reparacion indicado para uso intensivo y ambientes con polvo y humedad*.
La mejor eleccion por su relacién calidad/precio.

® Transformador de potencia-cargador convencional

Perfil de carga Wa (DIN 41774)

Control de carga electrénica mediante microprocesador

Voltajes de entrada disponibles: monofasico 230Vac 5% - Trifasico 400Vac 5% / 50Hz

Grado de proteccién P21

Eficiencia 82% / 88% dependiendo de la potencia del modelo

Temperatura de funcionamiento -20° a + 40°C sin reduccion de potencia.emperatura de almacenamiento -20 a +60°C
Humedad méaxima 90% sin condensacién HR

* Proteccion IP55 opcional

., . . . Capacidad C5 (Ah) Wa- Plomo acido himedas (PzS)
Modelo Tension salida | Corriente Salida Entrada Caja Peso Kg

Curva de carga: Wa ( Curva derivativa: Mayor Eficiencia en la recarga ) - Monofasico y Trifasico

$312-10 M 10 1X230 50 67 72 1 13,3
$312-15M 15 1X230 74 100 107 1 14,3
$312-20 M 20 1X230 99 133 143 1 14,3
$312-25 M 25 1X230 124 167 179 1 15,2
$312-30 M 30 1X230 149 200 215 1 15,2
$312-40 M 12 40 1X230 198 267 286 1 16,2
$312-50 M 50 1X230 248 333 358 2 19,0
$312-60 M 60 1X230 297 400 430 2 23,8
$312-80 M 80 1X230 396 533 573 2 26,6
$3 12-100 M 100 1X230 495 667 716 2 33,3
$312-120 M 120 1X230 594 800 859 4 36,0
$324-10 M 10 1X230 50 67 72 1 15,2
$324-15M 15 1X230 74 100 107 1 16,2
$324-20 M 20 1X230 99 133 143 1 17,1
S324-25 M 25 1X230 124 167 179 1 18,1
$324-30 M 30 1X230 149 200 215 1 19,0
S324-40 M 40 1X230 198 267 286 1 23,8
$324-50 M 50 1X230 248 333 358 2 26,6
$324-60 M 1X230 2 B8
S324-60T 24 e0 3X400 297 400 430 3/4 46,6
S324-80 M 1X230 2 35,2
$324-80T 8 3X400 3% >33 o713 3/4 49,4
$324-100 M 1X230 4 57,0
$324-100 T 100 3X400 495 667 16 3/4 52,3
$324-120 M 120 1X230 504 800 850 4 61,8
$324-120 T 3X400 3/4 55,1
$324-140 T 140 3X400 693 933 1003 3/4 58,0
$324-160 T 160 3X400 792 1067 1146 3/4 61,8
$324-180 T 180 3X400 891 1200 1289 4 713




Capacidad C5 (Ah) Wa- Plomo acido himedas (PzS)

CARGADORES

Modelo Tension salida | Corriente Salida Entrada
$336-20 M 20 1X230 99 133 143 1 18,1
S336-25 M 25 1X230 124 167 179 1 20,0
S336-30 M 30 1X230 149 200 215 2 20,0
$336-40 M 40 1X230 198 267 286 2 24,7
S336-50 M 50 1X230 248 333 358 2 27,6
S3 36-60 M 1X230 2 I52
S$336-60 T 60 3X400 291 400 430 3/4 52,3
S336-80 M 36 1X230 2 371
80 396 533 573
$336-80T 3X400 3/4 54,2
S3 36-100 M 1X230 4 69,4
S$336-100T 100 3X400 49 667 e 3/4 58,9
S$336-120 M 1X230 4 76,0
12 4
$336-120T 0 3X400 59 800 89 3/4 66,5
$336-140T 140 3X400 693 933 1003 3/4 77,0
$336-160 T 160 3X400 792 1067 1146 3/4 80,8
$336-180 T 180 3X400 891 1200 1289 4 83,6
S348-30 M 30 1X230 149 200 215 2 314
S348-40 M 40 1X230 198 267 286 2 333
S348-50 M 50 1X230 248 333 358 2 36,1
S$3 48-60 M 1X230 2 38,0
297 4 4
S348-60T 60 3X400 ? 00 30 3/4 57,0
S348-80 M 1X230 70,3
$348-80 T 18 80 3X400 3% >33 °73 3/4 60,8
S3 48-100 M 1X230 4 78,9
$348-100 T 100 3%400 495 667 716 3/4 62,7
S348-120 M 1X230 4 93,1
120 594 800 859
$348-120T 3X400 1/4 713
$348-140 T 140 3X400 693 933 1003 4 80,8
S348-160T 160 3X400 792 1067 1146 4 86,5
$348-180T 180 3X400 891 1200 1289 4 88,4
$372-60 M 1X230 4 69,0
297 A 4
$372-60T 60 3X400 ? 00 30 3/4 713
S372-80 M 1X230 4 713
§372-80T 80 3X400 3% 533 o713 3/4 741
$372-100 M 1X230 4 96,9
100 495 667 716 '
$372-100 T 72 3X400 3/4 80,8
S$372-120 M 120 1X230 594 800 859 4 102,6
$372-120T 3X400 88,4
$372-140 T 140 3X400 693 933 1003 4 99,0
$372-160 T 160 3X400 792 1067 1146 4 102,6
§372-180T 180 3X400 891 1200 1289 5 114,0
S3 80-60 M 1X230 4 71,3
60 297 400 430 '
$380-60 T 3X400 3/4 732
S3 80-80 M 1X230 4 95,0
80 396 533 573
S380-80T 3X400 3/4 77,0
S3 80-100 M 1X230 4 99,8
1 4 7 71
S$380-100T 80 o 3X400 % 66 6 3/4 82,7
S3 80-120 M 1X230 104,5
$380-120 T 120 3X400 294 800 89 4 90,3
$380-140T 140 3X400 693 933 1003 5 114,0
S380-160 T 160 3X400 792 1067 1146 5 116,9
S$380-180T 180 3X400 891 1200 1289 5 133,0
$396-60T 60 3X400 297 400 430 3/4 76,0
S$396-80 T 80 3X400 396 533 573 3/4 78,8
S$396-100T % 100 3X400 495 667 716 3/4 85,5
$396-120 T 120 3X400 594 800 859 4 90,3
$396-140 T 140 3X400 693 933 1003 5 114,0
$396-160 T 160 3X400 792 1067 1146 5 116,9
Descarga Ultimos 25 ciclos de carga. ' Dimensienas G,
e Largo Ancho Alto
1 350 220 270
2 480 280 310
3 550 390 660
4 550 450 900
5 700 550 1150




O DAISA

Mapa de delegaciones | Oficinas comerciales

Disponemos de una amplia red de delegaciones y oficinas comerciales en todo el territorio nacional.

Pso. de la Castellana, 166 bajo 3 C/ Sant Lluc, 32 P. 1. Mora Garay, C/ Isaac Peral, 55
Tel.: 91 490 55 57 Tel.: 93 307 39 54 | Fax: 93 307 20 39 Tel.. 98 514 78 10 | Fax: 98 538 17 19
Fax: 91 662 18 89 08918 BADALONA 33211 GIJON
28046 MADRID

P.. Villares La Reina, C/ Bélgica, 37 Pocomaco-Parcela, G-4

Tel.: 923 10 09 33 | Fax: 923 20 46 76 Tel.: 981 29 70 00 | Fax: 981 29 87 57 e LRQA
ONE2ONE - DAISA 37184 SALAMANCA 15190 LA CORUNA é,\‘&
P. Miralcampo, C/ del Plastico, 4 5 R
Tel.: 949 26 47 00 | Fax: 949 26 04 51 C /San Bernardino, 12 P. 1. 1ll, C/ Llanterners, 15 6»)
19200 Azuqueca de Henares Tel.: 922 61 63 53 | 38108 Taco-La Laguna Tel.: 96 185 93 18 | Fax: 96 185 93 14 2
GUADALAJARA STA. CRUZ DE TENERIFE 46120 Alboraya VALENCIA 1509001 - 150 14001

@ www.daisa.es
CALL CENTER | General Zona Sur y Canarias Telfs.: 98 514 78 10 | 96 317 18 19

Telfs.: 98 514 78 10 | 98 514 97 04 Zona Norte Telfs.: 98 514 78 10 | 93 387 83 58
Fax: 98 538 17 19 Zona Centro Telfs.: 98 514 78 10 | 91 779 15 05 pedidos@daisa.es



